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ENREGIS
Klima-
offensive!”

Aufeinander abgestimmte
Klimawerkzeuge fur die blaue und
grine Infrastruktur als ganzheitlicher,
klimastrategischer Ansatz
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Quell- und Trinkwasser Systeme
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Biofiltrationssubstrate
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Sie verlieren mehr und mehr an Bedeutung, denn
unter dem ENREGIS® Dach finden alle Produk-
te und Serviceleistungen nun nahezu selbstver-
standlich ihre logische Einordnung innerhalb von
8 Produktgruppen, die der blauen und griinen
Infrastruktur zugeordnet sind.

Wegedecke mit Bewdsserungssystem @
Hochbelastbare Rasentragschichten

Wirtschaftswege ,Die Wegebauer" @

Dach-/ Flichenbegriinung
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in Erfolg, von dem wir alle als Gesellschaft profitie-
ren! Aber nur gemeinsam konnen wir es schaffen! Die
Werkzeuge sind da!

Lastabtragende Lehmbau-Wandtafel,
die Revolution im privaten & im

offentlichen Trockenbau!
Daher: Packen wir es an! Starten Sie mit uns gemein-
sam jetzt die ENREGIS® Klimaoffensive!

Ihr Andreas Amft Ihr Claudius Lenze
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Geschaftsflihrende Gesellschafter
ENREGIS® Group
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interessante Aspekte hin! en und griinen Infrastruktur. die Ziffern dienen zur Orientierung. struktur auf den Folgeseiten. Email an: info@enregis.de




ENREGIS®/Brain Version

Berechnungssoftware fir die projektspezifische, kostenoptimierte
Auslegung kombinierter Regenwasserversickerungs- und Niederschlag-
wasserbehandlungsanlagen (gemaf ATV-DVWK-A 138/DWA-M 153).

Gefordert durch:

ﬁ} Bundesministerium
fiir Wirtschaft
und Technologie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

ENREGIS®/Drain

Auslegung gem. ATV & Regelwerk DWA

ENREGIS®/Drain Entwésserungsrinnen sind dank

ihrer robusten Konstruktion, ihrer guten chemischen
Bestandigkeit sowie ihres umfangreichen Ausstattungs-
programms nahezu fir jeden Anwendungsfall
projektoptimiert konfektionierbar (Belastungsklassen
A15 bis F900, zertifiziert geman EN 1433).

ENREGIS/Vivo® TRP

Sedimentations- und Abscheideanlagen

Die Entwasserung von Industriefldchen, Autobahnbriicken,
Flughafen oder sonstiger Verkehrsflachen stellt extrem
hohe Anforderungen an die Behandlung und Aufbereitung
des Oberflichenabflusses dar. ENREGIS/Vivo® TRP mit einer
Nominalleistung bis 450 |/s ist fiir diese Anforderungen eine
sichere Option bzw. eine optimale Erweiterung von zentra-
len und dezentralen Regenklarbecken (RKB). Als zwei- oder
dreistufiges Behandlungssystem, einzeln oder mit mehreren
Systemen parallel verschaltet, konnen so Flachen

von mehreren zehntausend Quadratmetern

sicher behandelt werden und dies nicht

nur bei Neuanlagen sondern gleicher-

mafien auch in der Nachristung beste-

hender Mulden oder Regenklarbecken.

ENREGIS/Vivo® TRP ideal auch in Ver-

bindung mit ENREGIS® Biofiltrations-

substrattechnik zur effektiven Nachklarung

organischer Inhaltsstoffe.

ENREGIS®/Uberflutungsschutz

Hochwasserschutzelemente sind die richtige Wahl, wenn Mafinahmen zur Versickerung oder
Retention anfallender Niederschlagmengen u.U. nicht ausreichen.

Dass Flusse und Bache bei Starkregenereignissen Uber die Ufer treten und zu reilenden
Naturgewalten werden, die alles mitreif3en, was sich ihnen in den Weg stellt, versucht
man durch Renaturierungsmafinahmen angrenzender Auen bzw. durch die Einrichtung
entsprechender Uberflutungsgebiete zu verhindern.

Wenn aber dieser Raum nicht vorhanden ist und Entwasserungsoptionen ausgeschopft
sind, wenn es darum geht, vorhandene Bebauung vor solchen Extrem-Ereignissen zu
schiitzen, dann bilden ENREGIS® Uberﬂutungsschutzelemente eine starke Barriere
gegen die anstromenden Wassermassen. Auflerhalb eines Hochwasserereignisses
kénnen Sie als ebener Geh- und Radweg genutzt werden. Mit ENREGIS®/SmartWater
Protect steht lhnen zusatzlich ein zuverlassiges Frihwarnsystem zur Verfiigung.

NEW

ENREGIS
INNOVATIONS!

@ ENREGIS/Vivo®’ CleanCRC @

Zwei- bzw. dreistufige Behandlungsanlagen
mit integrierten Koaleszensleichtfliissig-

Sowohl fiir die Nachriistung beste-
hender Strafieneinlaufe, Neuinstalla-
tionen von Strafeneinldufen sowie auch
als zentrale Schachtbauwerke mit bis zu
5 Koaleszensleichtflussigkeits-
abscheidern lieferbar.

gepruft geman EN858 Standard
- fir Anschlussflachen bis zu 2500 m?

- grofles variables Schlammvolumen

- optional mit Schwermetalladsorptions-
stufe(ENREGIS/Vivo® CRC EvoSorp)

- Systeme fir grofiere Anschlussflachen
siehe ENREGIS/Abwassertechnik
ENREGIS/Vivo® TRP

ENREGIS®
im TV in der
WDR Lokalzeit
zur Pravention
der Auswirkungen
von Starkregen-
ereignissen.
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1. Regenwasserbewirtschaftung

Entwasserung von Verkehrs- und Dachflachen
Niederschlagwasserfiltrations-/ behandlungsanlagen
Riickhalte-, Speicher- und Versickerungssysteme
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ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprift
' und projekspezifisch tberwacht durch die

/) Universitét Innsbruck/Tirol
Institut fiir Infrastruktur
I U T Arbeitsbereich Umwelttechnik

ENREGIS®/
Flow Control

Abschlag-/ Entlastungsbauwerke

Schachtsysteme in DN 600, DN 1000 und DN 1500 mit
hydraulischer Bypassfunktion im Zulauf von Nieder-
schlagwasserreinigungs- & behandlungsanlagen.
Zur Begrenzung des Zuflusses bzw. der Oberflachen-
beschickung mittels Drosselorgan auf die projekt-
spezifischen oder regulativen Anforderungen.
Schitzt nachgeschaltete Systeme vor dem
Ausspilen angesammelter Sedimente.

ENREGIS/Vivo Biocalith® Substrattechnik

Mineralische Hochleistungsfilter aus eigener ENREGIS Entwicklung & Produktion fiir den Einsatz in
Niederschlagwasserbehandlungsanlagen & Mulden zur Behandlung organischer / anorganischer Frachten
in belasteten und hochbelasteten Regenwasserablaufen sowie in Teichanlagen & Schwimmteichen

« 3 technische Filter mit ONORM Zulassung fiir unterschiedliche Anforderungen zur Auswahl
« fiir die Erstbefiillung neuer oder den Austausch in bestehenden Anlagen

« fiir ENREGIS Systeme und im Austausch auch fiir Drittanbieter-Systeme ideal geeignet

=> Priifung der Filterleistung und Austauch als Fullserviceangebot des ,,ddp WATER Institute”

ENREGIS/Biocalith® K

ENREGIS/Biocalith® MR-F1

speziell fur die Biofiltration organischer Frachten,
z.B. MKW, PMK; Materialprifung durch IUT, DIBt

[/
speziell fiir die Adsorption anorganischer Frachten z.B. f') g e S B
von Schwermetallen, Materialpriifung durch IUT, DIBt
Zulassung in Systemeinheit mit ENREGIS/ Vivo Channel®

Universitat Innsbruck/Tirol
Institut fiir Infrastruktur
I U T Arbeitsbereich Umwelttechnik

In Systemeinheit

Zulassung in Systemeinheit mit ENREGIS/ Vivo Channel® ot Bocanh WY

ENREGIS/Biocalith® MR-F2

Herkunftsflache A, max. As: Ared 1:250
ENREGIS/Biocalith® MR-F2 Eco

Herkunftsflache A, max. As: Ared 1:200
3}_-:% ENREGIS/Biocalith® MR-F3

‘? technischer Filter, Schwerpunkt ,Metallische Dachflachen”,

‘Er ﬂ'-‘ﬁ fur den effektiven Rickhalt hoher Schwermetallfrachten, AFS
T sowie organischer Niederschlagabflussbelastungen, "\
ONORM gepruft B2506-3, Herkunftsflache A,B,C, max. As: Ared 1:100 T

technischer Filter, Schwerpunkt ,Verkehrsflachen®, fir den
zuverlassigen Riickhalt von AFS, organischen und
anorganischen Frachten, ONORM gepriift B2506-3,

technischer Filter, Schwerpunkt ,Verkehrsflachen®,
fur den zuverlassigen RUckha!.t von AFS, organischen
und anorganischen Frachten, ONORM gepriift B2506-3,

)

EN REGIS / ViV0® Sedimentations- und Abscheideanlagen E N REG I S®

Dezentrale Niederschlagwasserbehandlungsanlagen fiir den Anschluss hochbelasteter Verkehrs- und Dachflachen
zum Schutz oberirdischer Gewdsser sowie nachgeschalteter Riickhalte- und Versickerungsanlagen.

Zweistufige Behandlungsanlagen
mit zentralen Edelstahl-Spaltrohr-
filtereinsdtzen

- exzellentes Preis-/
Leistungsverhaltnis

- optimale Sedimentations-
eigenschaften durch
tangentiale Anstromung

- fir Anschlussflachen
bis zu 2200 m?

« integrierte Leichtflissig-
keitsabscheidung

- Schachtbauhdhen flexibel,

grofier, variabler
Absetzraum

NEW

ENREGIS
INNOVATIONS!

Trockenfall-
Element

ENREGIS® Behandlungsanlagen konnen mit
einem energieunabhangigen Trockenfall-
Element ausgeristet werden. Dieses spe-
zielle Filterelement ermdglicht das lang-
same Leerlaufen in Trockenzeiten.

Das dadurch entstehende

Milieu ermdglicht die Stabilisie-

rung eingetragener organischer 1
Materialien - &hnlich einer offenen Mulde. "

ENREGIS / ViV0® Alternativen zur belebten Bodenzone (Mulde)

@ ENREGIS/Vivo® Clean ASFS @—¢@ ENREGIS/Vivo Pipe® @ P

Hocheffizienz-Sedimentationsanlagen - gepriifte Alternative
zu zentralen Regenklirbecken [RKB]

Kompakte Sedimentationsanlagen, HD-PE Rohrausfiihrung zur gefallelosen
Einbindung, aufgefiihrt in der Landesliste fur im Labor und Betrieb gepriifte
Anlagen (LANUV), in Langen 3, 4,5, 6, 7,5, 9 m, optional bis 14 m lieferbar

- Kompaktanlagen DN 1000 fiir Anschlussfléchen bis 30.000 m? (im direkten
Vergleich zu RKB bei 15 |/s/ha bzw. 4.500 m? bei 100 |/s/ha)

- hochste Abscheideraten - AFS > 85%, MKW > 99%, Durch- E
gangswerte D 0,2 gemafl DWA-M153, Flachenkategorie Il : ok
gemafl DWA-A 102 in Verbindung mit technischen Filtern -

- geprifter integrierter Stromungsverteiler, Tauchwand
sowie grofier Ol- u. Schlammraum

%
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ENREGIS/Vivo Pipe® Baureihe aufge-
fiihrt in der NRW Landesliste im Labor
und Betrieb gepriifter Anlagen (LANUV)
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ENREGIS
INNOVATIONS!

WATERE::s
ddp project

CLIMATE GROUP

ENREGIS/Vivo® Plant @

ENREGIS/Drain®

Spiil- & Revisionsschacht

Stahlbeton-Sedimentationsanlagen mit Zentralentnahmerohr
oder in Lamellenklarerausfiihrung

ENREGIS/Vivo® Plant, dezentrale

Behandlungsanlagen gemaf
BBodSchV und Gewasser-
LAWA in kompakter mono-
lithischer oder mehrteiliger
Bauausflhrung. Im Havarie-
fall halten sie grofie Mengen
Leichtflissigkeiten sicher zu-
rick. Sie dienen somit zur
nachhaltigen Entlastung von
Gewassern und Grundwasser.

- Kompaktanlagen bis
DN 5000 fur Anschluss-
flachen bis 9.800 m?

- Durchgangswert D 0,2
gemal DWA-M153

- umfangr. Ausstattung, z.B.
Stromungsverteiler, Tauch-
wand, grofier Schlammraum

NEW
ENREGIS

Fullservice ENREGIS® /Limit Control

Wenn es um die turnusmafige bzw. Abflussbegrenzungssysteme
vorgeschriebene Priifung und Reini-
gung von Anlagen, die labormafiige
Prifung der Filtrationsleistung
technischer Filtersubstrate und auch
den ggf. notwendigen Austauch des
Mediums geht, dann kénnen Sie

sich ganz auf das Fullservice-

Mit den projektspezifisch auslegbaren und exakt einstellba- :
ren ENREGIS®/LimitControl Drosselsystemen werden

die hohen Anforderungen an die prazise Einhaltung
vorgegebener Abflussmengen passgenau eingehalten.

Sie stehen als statische oder einstellbare Lochdrossel-
systeme und als Wirbelstromabflussbegrenzer, jeweils als

angebot des ddp WATER Bestandteile von Schachtbauwerken oder als vollintegrierte

Institute verlassen

Komponenten in Rigolenanlagen zur Verfigung.

Innovativste Biofiltrations- sowie Adsorptionssubstrate / Technische Filter, in Kombination mit ausgereifter ENREGIS/Verfahrenstechnik. Ideal fiir den Einsatz bei
metallischen Dachfldchen und bei leicht oder stark frequentierten Verkehrs- und Parkflachen wie z.B.: Garagenzufahrten, Hotels, Einkaufzentren, Autobahnen, Flughafen, etc.

ENREGIS/Vivo Channel®’ @——@ ENREGIS/Vivo Channel® -piettzw.onorn  @——@) ENREGIS/Vivo® Sorp ESAF @—@ ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 VT / HT

Sports

Flexibles Rinnensystem mit hochwirksamer, integrierter Filtereinheit
speziell fiir mit Mikroplastik belastete Regenwasserabladufe von Sport-
statten - als Komplettsystem oder als Nachriistsatz fiir bereits installierte
Entwdsserungsrinnen

Tennisplatze, Kunstrasenplatze, Sportplatze - durch den Abrieb des
Bodenmaterials und der Laufsohlen gelangen Mikroplastik-Partikel
in die abflieBenden Niederschlagwasserstrome.
Mit ENREGIS/Vivo Channel® Sports wird eine
Ableitung dieser umwelt-
schadlichen Partikel
in den Wasserkreis-
lauf wirkungsvoll
verhindert.

ENREGIS
INNOVATIONS!

Flachenentsiegelung und Niederschlagwasserbehandlung - einzigartig,
jetzt mit integrierter Biofiltrationsfunktion zur Behandlung organischer Frachten

Direkt befahrbare belebte Bodenzone/Mulde! Ausgestattet mit ENREGIS/Biocalith® Hochleis-
tungssubstraten ermdglichen die Systeme die direkte Einleitung des Niederschlagwassers

in die Vorflut oder in das Erdreich. Systeme bzw. Materialien geprift bzw. zugelassen durch
ONORM, IUT Innsbruck oder DIBt Berlin. 100 % Mulde gem. DWA-M 153, ATV, ONORM B 2506-3
und OWAV - Regelblitter 35 & 45, hichste Anschlussgrade von bis zu 1:250. Je nach Aus-
flihrung bis zu 100 m? anschliefbare Flache/lfm Rinne (Mulde). Technischer Filter mit/ohne
Vorfilterstufe sowie Abdeckung
(A15 bis E600 bzw. F900).

INNOVATIONS!

&

Regis’

ENREGIS®°/Smart
Water Protect

Funkgesteuertes, webbasiertes Monitoring-
und Friihwarnsystem zur Uberwachung und
vollautomatischen, wetterdatenbasierten
Steuerung samtlicher ENREGIS® Anlagen, z.B.
fur die Kontrolle von Fillstanden, Volumen-
stromen, Tribungsgrad, Temperatur, Tirkon-
takten, Energielevel, Bodenfeuchte und
vieles mehr. Informationssicher-
heitsmanagement nach

ISO/IEC 27.001

Entwdsserungssysteme mit Schwermetalladsorption
fiir den kommunalen und industriellen Einsatz

- Schwermetalladsorption, nachhaltig kostenglinstig
durch individuelle, projektbezogene Auslegung.
Ausfiihrung in @ 1000 bis 2200 mm

- gemaf Anforderungen der BBodSchV auch fiir
Kupfer und Zinkdacheindeckungen

+ Hochleistungs-Adsorptionssubstrat
ENREGIS/Biocalith® K mit nachgewiesener
Reinigungsleistung > 99%

+ Standzeit des Filters individuell anpassbar

- zertifizierte Streu-/ Tausalzresistenz

+ Substratwechsel ohne Zusatzkosten

- umfangreiche Funktions-/ Qualitdtsnachweise
- Langzeittest (10 Jahre) bestanden

- ideal in Kombination mit Biofiltrations-
stufe ENREGIS/Vivo® Biocalith MR-F1

L
ENREGIS/Vivo-Channel®
bauaufsichtlich gepriift Z-84.2-15

ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprift

‘ und projektspezifisch iiberwacht durch die
’ Universitét Innsbruck/Tirol
Institut fiir Infrastruktur
4 Arbeitsbereich Umwelttechnik

. ENREGIS

ENREGIS / Substratverfahrensechnik gepriift
und projektspezifisch iberwacht durch die

Universitéat Innsbruck/Tirol
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ENREGIS/Vivo Pipe°®

ENREGIS®/Speicher-/
Retentionsanlage

Kanal/Vorfluter

Physikalische bzw. mechanische
Niederschlagwasserbehandlung

ENREGIS/Drain®

ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 (HT) Spiil- & Revisionsschacht

ENREGIS/Biocalith®
MR-F2, MR-F2 Eco
oder MR-F3

ENREGIS®/Speicher- /

Retentionsanlage
Kanal/Vorfluter

Physikalische / biologische /

AinSation chemische Niederschlagwasser-
N GERMANY® reinigung und -behandlung

Dezentrale Niederschlagwassersedimentations-/ abscheide-/ behandlungsanlagen
in Vertikal- (VT) oder Horizontal-Technologie (HT) / Technischer Filter mit Biofiltrationsfunktion

- Schwermetalladsorption und Biofiltration in einem System, kompakt, kostenginstig, projektbezogene Ausstattung
- Varianten mit/ohne integriertem Absetz-/Sedimentationraum verfligbar
- technischer Filter gepriift nach ONORM B 2506-3, gemafs OWAV - Regel-
blatter 35 & 45 fir alle Flachentypen (F1 bis F51) einsetzbar
* mit integrierter Biofiltrationsfunktion zur Behandlung organischer Frachten (ENREGIS/Biocalith®)

- dauerhafte Rickhaltung von: AFS, MKW, PAK, geldsten und
partikular gebundenen Schwermetallen -

- ideal auch in Kombination mit anderen
ENREGIS® Vorfiltersystemen

- fir Flachen bis 8.000 m?
+ hochster Anschlussgrad 1:250
- fir Herkunftsflachen A, B, C

Technisches Filtermaterial
als Nachriistsatz nach ONORM

B 2506-3 fir bestehende Sicker-
schachte; auch als Schittgut fir Grof3-
behalter bzw. offene Mulden.

Volle Leistungsfahigkeit von Anfang an
garantiert in Verbindung mit ENREGIS/
Vivo ActivStart® Impfkulturen.




\ ,,All-In-One” by ENREGIS®

QL

Das einzigartige Rigolensystem

Nur von ENREGIS":
Alles in einem Baukorper!

« Automatisch umschaltende Retention /

Speicher / Versickerung

- Innenliegende Sedimentations-/ Filter-/ Spiilstufe
* Vollstandige Inspizierbarkeit

Inspizierbar in
alle Richtungen

NEW

ENREGIS
INNOVATIONS!

Garantiert: diese Vorteile bietet in Kombination nur das ENREGIS® System

- Innenliegende Sedimentations-/ Filter-/ Riickspiilstufe
UND volle 3D-Inspizierbarkeit in einem System

« Zusatzliches Plus an Sicherheit durch nochmals gesteigerte
Berstdruck-Belastbarkeit

+ Flexible Planungsmdglichkeiten durch die Kombinationsmdglichkeit
aller Elemente sowie die Bauhéhe im 5 cm Raster (X-Box®) und
die Breite ab 40 cm im 20 cm Raster (Controlbox®)

+ 3D-Inspizierbarkeit des kompletten Baukdrpers bei Verwendung
von ENREGIS/X-Box® VC

- Logistikvorteil: 435 m3/ LKW
= 2,3 LKW fiir 1.000 m? Rigolenvolumen (X-Box® VC)

- Perfekte Losung fiir den extrem oberfldchennahen Einbau

+ Keine Verschlammung innerhalb der Rigole und aufierhalb
der integrierten Sedimentations- / Filter-/ Spiilstufe

« Nur ein Sedimentations-/ Spiilkanal je ~30 m Lange
der Rigolenanlage erforderlich
= dadurch reduzierte Anzahl an Inspektionsschachten
und Pflasterdurchbriichen fir die gesamte Anlage

+ Auf Kundenwunsch beliebig viele Inspektions-/Spiilkanile integrierbar

- Minimaler Wartungsaufwand durch optimale Inspizier- und Spiilbarkeit

- Reduzierter Flichenbedarf durch innenliegende Sedimentations-/ Filter-/

Riickspiilspiilstufe und durch vollautomatisch gesteuerte Retention /
Speicher / Versickerung in einem einzigen Baukdrper

+ Hockdruckspulbarkeit der Filterstufe bis 180 Bar (nachgewiesen nach DIN 19523)
- Ideale Kamera-Befahrbarkeit durch Kanalgréfie > DN 500 (Controlbox®)

- Fir alle handelsiblichen Kamera-Systeme sowie Spiilkdpfe geeignet

(Controlbox®)

- Sohlgleiche Anschlusselemente
- System-Einlaufschacht optional mit integriertem Vorfilter ENREGIS/Vivo® Clean-X
- System-Ablaufschacht optional mit Drosselorgan ENREGIS/Vivo® Limit Control-X DS

- Vollautomatische, wetterdatenbasierte Ablaufsteuerung des innenliegenden

Retentionskdrpers bzw. des Speichers innerhalb des Versickerungssystems
mit ENREGIS®/SmartWater Protect

+ 100% frei von PVC-U

©ENREG|S

lhre Wahl: die Art der Ummantelung
macht den Unterschied

Versickerungsanlage

Schon als reine Versickerungsanlage ist das System standardmafig
mit der einzigartigen, innenliegenden ENREGIS/Vivo® Filtex Filterstufe
ausgestattet und mit einer hochwertigen ENREGIS®/Fleece Geomem-
bran-Ummantelung umhiillt.

SN

(D ENREGIS/Vivo® Filtex
Filterstufe - Geotextilgewebe

(@ ENREGIS®/Fleece
Geomembran-Ummantelung

Retentionsanlage oder bzw. mit
Nutzwasserspeicher

Als Retentionsanlage oder Nutzwasserspeicher wird der Baukorper werksseitig
zur Abdichtung durch die qualifizierten ENREGIS® Techniker zusatzlich mit einer
ENREGIS®/Seal Abdicht-Ummantelung aus PEHD fachmannisch umfafit und ver-
schweifit und mit einer weiteren Lage der ENREGIS®/Fleece Geomembran umhiillt.

CD ENREGIS/Vivo® Filtex @ ENREGIS®/Seal
Filterstufe - Geotextilgewebe Abdicht-Ummantelung aus PEHD

(@ ENREGIS®/Fleece @ ENREGIS®/Fleece
Geomembran-Ummantelung Geomembran-Ummantelung

Loschwasserspeicher

Kompromisslose Sicherheit: fiir eine Verwendung als Loschwasserspeicher
wird das Bauwerk zusatzlich mit einer ENREGIS®/Seal Abdicht-Ummante-
lung aus EPDM sowie einer weiteren ENREGIS®/Fleece Geomembran Schicht
umhdillt.

ENREGIS/Vivo® Filtex @ ENREGIS®/Fleece
Filterstufe - Geotextilgewebe Geomembran-Ummantelung

(@ ENREGIS®/Fleece (® ENREGIS®/Seal
Geomembran-Ummantelung Abdicht-Ummantelung aus EPDM

(@ ENREGIS®/Seal (® ENREGIS®/Fleece
Abdicht-Ummantelung aus PEHD Geomembran-Ummantelung

Retention / Speicher / Versicke-
rung in einem Baukorper

Die vollautomatisch gesteuerte Retention / Speicher / Versickerung ist die
HighTech Losung im Rigolenbau. Die Entleerung und Befillung in nur
einem Baukorper erfolgt automatisch auf Bassis aktueller Wetterdaten.

(@ ENREGIS/Vive® Filtex (@ ENREGIS®/Fleece
Filterstufe - Geotextilgewebe Geomembran-Ummantelung

(@ ENREGIS®/Fleece @ ENREGIS/X-Box®
Geomembran-Ummantelung

@ ENREGIS®/Seal ENREGIS®/Fleece
Abdicht-Ummantelung aus PEHD Geomembran-Schutzmantel

Umhausung als Versickerungsschicht

lhre Wahl: vorgefertigtes Modul ab Werk
oder vollstandiger Aufbau in der Baugrube

Projektspezifische Fertigmodule
fur den schnellen Einbau vor Ort

Die projektspezifische Herstellung der Retentions- oder Speichermodule fir Volumen bis
50 m? kann direkt bei ENREGIS ,just in time" unter optimalen Fertigungsbedingungen in
grofiziigig ausgestalteten, sauberen Fertigungsbereichen erfolgen.

Das geringe Gewicht der hochbelastbaren und kombinierbaren Module ermdglicht einen
einfachen Transport, eine unkomplizierte Baustellenlogistik der fertigen Elemente selbst
in schwierigen Einbaulagen sowie eine schnelle Handhabung bis in die Baugrube.

Aufbau in der Baugrube: komplexe

Systemgeometrien & grofie Baukorper

Wenn besonders hohe Anforderungen an das Rigolensystem gestellt sind, wenn es
um den Bau von Léschwasserspeichern geht, wenn die Geometrie des Baukorpers
komplex ist, wenn die Rigole Bestandteil einer Behandlungsanlage ist, wenn sich
der Bauherr bedingungslos darauf verlassen muss, dass wirklich alles reibungslos
klappt, dann ist die vollstandige Installation des Gesamtsystems durch das einge-
spielte ENREGIS® Team die beste und komfortabelste Losung!

Aufbau einer
Riickhaltung
in der Baugrube
im Zeitraffer:

ENREGIS®
Systemkomponenten

NEW
ENREGIS

Garantiert: alle Komponenten des ENREGIS® Rigolensystems sind
perfekt konstruiert und optimal aufeinander abgestimmt! So kdnnen
Sie sich darauf verlassen, dass sie als komplexe System-

einheit dauerhaft und vorallem sicher funktionieren!

ENREGIS/Vive® ENREGIS®/Limit

Clean-X Control-X DS

Integrierter System- Integrierter System-Ablaufschacht
Einlaufschacht ) mit statischem Drosselorgan in
optional mit : projektspezifisch ausgelegter
entnehmbarem Durchflussmenge

Vorfiltersystem

ENREGIS®/Control-X

Vollintegrierter, héhenvariabler Einlauf-/Ablauf-,
Inspektions- und Rickspulschacht der neuesten
ENREGIS Generation. Vereinfacht den direkten An-
schluss an das bauseitige Anlagenrohrnetzwerk (DN
100 bis DN 500 freier Kugeldurchgang) und
ermaglicht den ungehinderten, allseitigen

Zugang zu den innenliegenden

Sedimentations-/ Absetzzonen des
ENREGIS/Controlbox® Systems.

Variabel in der Bauhohe,

projektspezifisch anpassbar.

ENREGIS/Controlbox®

DIBt zugelassenes Hochlast-Speicherelement
(DIBt-Zul.-Nr. Z-42.1-509)2, einzeln oder in
Erganzung zum ENREGIS/X-Box® System
ideal einsetzbar als Control-, Spuil- sowie
Absetz-/ Sedimentationskanal. Ausfiihrun-
gen 600 x 600 x 600, 400 x 600 x 600 sowie
400 x 400 x 600 mm lieferbar, hohe An-
schlussflexibilitat DN 100 bis DN 500
(Jumbo), extrem hohe Seiten-

stabilitat, ideal auch fir

den oberflachennahen

Einbau

ENREGIS/Vivo® Filtex

Filterstufe - Geotextilgewebe, zum Patent angemeldet:
innenliegende Sedimentations-/

Filter-/ Riickspiilstufe,

Hochdruckspilbarkeit

geman DIN 19523 nach-

gewiesen (>180 bar)

ENREGIS/X-Box® VC

NEU! Das Volumenprodukt in 90 x 60 x 60 cm,
bestehend aus stapelbaren und baugleichen Ober-
und Unterteilen fur eine unschlagbare Transportlogis-
tik, schnellsten Einbau auf der Baustelle und eine
Belastungsfahigkeit, die in diesen Abmessungen
einen véllig neuen Mafistab setzt. Inspektions-/
Filter-/ Riickspiilstufe obligatorisch

bzw. integrierbar.

ENREGIS /X-Box’

DIBt zugelassenes Schwerlast-Speichersystem,
fur den Einsatz als Versickerungs-, Retentions-
und Speicherelement (DIBt-Zul.-Nr. Z-42.1-509)?,
Standard Bauhdhen von 5 bis 60 cm (5 cm Raster),
Berstdruckbelastung vertikal/horizontal 600/200
kN/m?, voll kompatibel zum ENREGIS/Control-
box® Programm sowie zum ENREGIS/Vivo®
Control-X Schachtsystem, ab Bauhohe 25 cm

mit integriertem Inspektions-, Spul-,
Revisionskanal @ 175,

@ 300 o. @ 500 mm

lieferbar.

ATATATATAVAWLY

ENREGIS/X-Box® S

Gewichtsoptimiertes Speicherelement
fur Standardanwendungen

ENREGIS/X-Box® Channel

Schwerlastmodul mit innen-
liegendem Verteil- / Inspek-
tions- und Spiilkanal

DN 175 mm

ENREGIS®/SmartWater Protect

Monitoringsystem zur vollautomatischen, wetterdatenbasierten Steuerung
von ENREGIS®/Rigolensystemen, z.B. fiir den gesteuerten Ablauf des
innenliegenden Speicherkorpers innerhalb eines Versickerungssystems




2. Tiroler Quell-/ Trinkwasser Systeme

Quellenerschliefiung . Quellwasseraufbereitung . Trinkwasserspeicherung .
Trinkwasserverteilung . Behaltersonderbau . Schwimmbadtechnik

Von der Quellerschlieffjung bis zum Trinkwasserspeicher -
alles im Fullservice aus einer Hand von ENREGIS® in Hall i.T.

Beim Quell- und Trinkwassermanagement
macht heute schon die dezentrale Versor-
gung durch eine Vielzahl kleiner, individu-
eller Anlagen einen wichtigen Anteil an der
gesamten Trinkwasserversorgung aus.

Jedes einzelne System muss dabei von der
Quellfassung uber die Quellstube, Sammler
und Armaturenschacht bis zum Trinkwas-
serspeicher im Sinne hdochster Anspriiche
an die Wasser-Hygiene und -Qualitat auf
ganz unterschiedliche Anforderungen

und Gegebenheiten perfekt ausgelegt, mit
qualitativ hochwertigsten Materialien aus-
gestattet und verarbeitet werden.

Mit ENREGIS als Partner erhalten Sie das
komplette Paket von der Quellerschliefung
bis zur Verbrauchsstelle aus einer Hand.

Als ausgewiesener Spezialist und bekannte
Grofe in diesem Bereich hat der Oster-
reicher Walter Winkler Zeichen gesetzt

und sein KnowHow als Mitbegriinder des
Unternehmens in die ENREGIS® Osterreich
GmbH eingebracht.

Die Expertise im Bereich Kunststoff
erfuhr in der Tiroler Tochtergesellschaft
der ENREGIS® Gruppe mit der Edelstahl-

verarbeitung eine wichtige Kompetenzerweiterung.
Durch die Biindelung dieser unterschiedlichen Werk-
stoffkompetenzen kénnen am Standort Hall die besten
Systemldsungen aus Kunststoff und aus Edelstahl
standardisiert oder projektspezifisch ganz nach An-
forderung der Kunden der ENREGIS Gruppe produziert
und in perfekter Form vereint werden.

Beispielhafte Projektlésungen fir das Thema Trink-
und Quellwassersysteme in der Alpenregion und
dariber hinaus werden an diesem traditionellen
Standort in Tirol geplant und realisiert. So kdnnen
sich ENREGIS Kunden in gewohnter Manier darauf
verlassen, von der Projektierung bis zur Fertigstellung
eine wirtschaftlich wie technisch perfekt ausgearbei-
tete Losung zu erhalten - selbstverstandlich unter
Einhaltung und Berticksichtigung aller am Einbauort
giiltigen l@nderspeziefischen Normen, Richtlinien und
Gesetze, z.B. konform zu OVGW oder DVGW.

©ENREGIS

Behalterbau

Aus Kunststoff, Edelstahl oder in einer
einzigartigen Symbiose beider Werkstoffe
entstehen am ENREGIS® Standort in Hall
(Tirol) in Verbindung mit innovativen
technischen Komponenten ENREGIS®/Pure
Trinkwasserbehalter, die sich durch ein
geringes Gewicht, eine hohe Schlag- und
Dehnfahigkeit, eine hohe Befahrbarkeit
schon bei geringer Erdiiberdeckung sowie
eine auBerordentliche Witterungsbestan-
digkeit auszeichnen. Durch die modulare
Bauweise ist jede beliebige Behaltergrofie
realisierbar, dabei werden hochste Hygie-
neanforderungen erfullt.

©ENREGIS

“NRCGIS

CLIMATE GROUP

©ENREGIS

(©ENREGIS

Durchdacht bis ins kleinste Projektdetail

Durch eine so weit wie mdglich gehende Vormontage der
Gesamtsysteme kann bereits die Bauphase so kurz wie
maglich gehalten werden. Brunnenstube, Quellschacht,
Armaturenschacht, Trinkwasserspeicher, Schwallwasser-
behalter oder Druckminderungsschacht - jedes einzelne
optionale Element jeder kundenspezifisch aus gelegten
Anlage wird durch zertifizierte Spezialisten an die indivi-
duellen Anforderungen optimal angepasst. Unabhangig
von der Anzahl der Zuldufe in das Bauwerk kdnnen alle
Quellregister separat kontrolliert und bei Bedarf vollstan-
dig entleert werden.

Einbau der Kompaktanlagen bereits mit geringsten
Erduberdeckungen bei gleichzeitig hoher Befahr-
barkeit.

Ist projektspezifisch ein Edelstahlbehalter vorge-
schrieben, kann der innere Behalter aus Edelstahl
gefertigt werden, bevor er mit einer Isolierschicht
ummantelt und dann mit einer Auflienwandung
aus PE-HD versehen wird. In dieser, zum Patent
angemeldeten, Bauart, profitiert der Kunde von
den Vorziigen beider Werkstoffe als einzigartige
Materialkombination.

Uberfallwehre oder elektronische, beriihrungsfreie Ab-
tastungen ermoglichen die Erhebung von Leistungsdaten
und auch die Ubertragung anderer Parameter, wie z.B.
Tribung. Die Auskoppelung einzelner Quellregister aus der
Nutzung im Fall einer Havarie ist obligatorisch. Umfangrei-
che Erfahrungen ermdglichen eine Realisierung auch unter
schwierigen logistischen und installationstechnischen
Bedingungen.

Egal ob im vertikalen (VT Vertikal-Technologie)
oder horizontalen (HT Horizontal-Technologie)
Einbau, eine gute Zuganglichkeit und Bedienbar-
keit der Anlage und ihrer Bedienelemente ist stets
gegeben.

Sicherheit wird dabei hochste Prioritdt eingeraumt,
so dass ein Zutritt durch Unbefugte unter norma-
len Umstanden ausgeschlossen werden kann.

Zudem haben Sie mit ENREGIS®/SmartWater Pro-
tect die Systemsicherheit per Smartphone oder PC
mittels Cloud immer und Uberall unter Kontrolle -
7 Tage / Woche - 24 Stunden / Tag - sprichwértlich
mit Sicherheit!

Das vergleichsweise geringe Gewicht der Anlagen bietet
bei den bauseitigen Arbeiten enorme Transport- und Kos-
tenvorteile - selbst im Hochgebirge. Die hohe Schlag- und
Dehnfahigkeit des PE-HD Materials verhindert Setz- und
Frostrisse und damit das Auftreten von Leckagen sowie das
Eindringen von Fremdkorpern. Zudem ermaglicht es den

Jede ENREGIS® Anlage ist ein projektspezifisch ausgelegtes Unikat: z.B. Quell-/ Brunnen-
stuben mit separat kontrollierbaren Quellregistern, das Beste - wahlweise aus Edelstahl
oder aus Kunststoff oder als Werkstoffsymbiose.
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ermoglichen Bauteil-Symbiosen jeglicher Art

Erneuerung bestehender Anlagen

Im Rahmen der Quellerschliefung erfolgt zunachst eine Analyse und eine Erstbegehung zur
Erhebung der Gegebenheiten sowie eine Abklarung der wasserrechtlichen Situation entsprechend
Grundbuch und Quellkataster. Nach einer Auswertung der Ergebnisse kann in die Planungsphase
eingestiegen werden, nattrlich unter Berlicksichtigung aller giltiger Normen und Verordnungen.

Belliftung Quellstube

Auch die bautechnische Durchfiihrung dieses Bauabschnittes wickelt ENREGIS® in Kooperation mit
regionalen, jeweils projektspezifisch hinzugezogenen und entsprechend qualifizierten Fachunter-
nehmen professionell fir Sie ab.

Edelstahlverarbeitung

Erganzende Kompetenzen im Bereich
der Edelstahlverarbeitung eroff-
nen ganz neue Maglichkeiten.
Modernste Verarbeitungsma-
schinen und Einrichtungen
sowie ein geraumiges Um-

feld ermoglichen mit aus-
gezeichneten handwerk-

lichen Leistungen qualitativ

i ©ENREGIS herausragende Produkte in
ha typischer ENREGIS® Quali-

tat. Selbstverstandlich

verfligen auch ENREGIS®/

Pure Trinkwasserbehalter

aus der Materialkombina-

tion Edelstahl/Kunststoff

tiber eine OVGW Zertifizierung.

Selbstversténdlich sind wir nicht nur im Falle einer Neuerschliefung fur Sie da. Das ENREGIS®
Team kiimmert sich gleichermafien professionell um die Erneuerung bereits bestehender, jedoch
inzwischen nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechender Anlagen.

" ©ENREGIS

QVGW

GEPRUFT
REG.-NR.: W 1.870

Kunst-
stofftechnik

Alle Behalter und Systeme aus der ENREGIS®

Kunststoff Fertigung am Standort Hall i.T. werden
projektspezifisch ausgelegt und hergestellt, auch komplexe
Bauformen konnen schnell und in gleichbleibender handwerklicher )

Perfektion umgesetzt werden. Mit der OVGW Zertifizierung wird die

herausragende Qualitat fir die aus lebensmittelechtem PE-HD gefertigten Brunnenstuben,
Trinkwasserspeicher und Quellsammelschichte mit der Markenbezeichnung ENREGIS®/Pure
auch von unabhangiger Stelle bestatigt.

ENREGIS®/Pure
Trinkwasserspeicher

Individuelle Komplettldsungen in
Kompakt- oder Modulbauweise

Systemvorteile: Edelstahl oder hochwertiger PE-HD
Kunststoff mit Trinkwasserzulassung, geringes Gewicht,
hohe Schlag- und Dehnfahigkeit, hohe Befahrbarkeit bei
geringer Erdiiberdeckung, Setz- und Frostrisse sowie
Leckagen ausgeschlossen, Kompaktsysteme

bis 70m? bzw. als Modulsysteme nahezu in jeder

Grofe lieferbar (@ 1000 bis 3000 mm).

Kunststoff & Edelstahl: einzigartige Materialsymbiose

Aus der Kombination beider Materialien entstehen innovative Produkte mit neuen physikalischen Eigenschaften und ganz
neuen wirtschaftlichen Optionen. Beispiel Behalterbau: innen Edelstahl, aufien Kunststoff, doppelwandig mit Isolierschicht.

©ENREGIS

Das Beste aus Edelstahl und
Kunststoff aus einer Produktion

I I ©ENREGIS

Logistik und Installation

Egal fir welches Material oder fur welche Werkstoff-
Kombination Sie sich entscheiden: Das geringe Gewicht
der ENREGIS®/Pure Trinkwasserbehilter erméglicht
den unkomplizierten Transport und die Logistik zum
Zielpunkt per LKW, per Kran oder sogar per
Hubschrauber.

VGW

GEPRUFT

REG.-NR.: W 1.875
Trinkwasserspeicher

(©ENREGIS

ENREGIS®/SmartWater Protect

Mit dem innovativen ENREGIS® Monitoring System haben Sie jederzeit

die volle Kontrolle Uber Ihre Trinkwasseranlage. So kénnen Sie Fillstande,
Tribungen, Temperaturen, Durchflussmengen und selbst die Zugangstur zur
Anlage mittels abgesichertem Webportal Uberwachen - ganz nach Wunsch
Uber den PC oder jederzeit und mobil Uber eine App vom Smartphone aus.

Ipnenbehsler—_. = :' Mittlere
aus Edelstahl ! Isolierschicht




. % 3. Abwassertechnik CENREGIS’

Systemloésungen fiir hochbelastete | -'. CLIMATE GROUP
Regenwasser- / Grauwasser- / Abwasser-Strome N

Gewdsserschutzanlagen (GSA) fiir hochbelastete Regenwasserabfliisse

Der Geschaftsbereich Abwassertechnik deckt bei ENREGIS® jene
projektspezifischen Anforderungen ab, die in Art und Umfang ihrer " . . i . L . . . "
® Gewadsserschutzanlagen sind komplexe, aus mehreren projekt- bzw. anforderungsspezifisch kom- nen Landstraf3en und Autobahnen entstehen, haufig auch in Verbindung mit der Entwasserung von

hiniii?:;;:icr:jtir;:rn%;dpelg)ie,l:;:zl?e%f:clictittjr:lSel:\b:l"rfsg:::acrr:\e. SJ?nng?;s;m CIEVE'GP binierten Reinigungs- und Behandlungsstufen zusammengesetzte Systeme, die vor allem fir die Briickenabschnitten. ENREGIS/Vivo® Plant Lamellenklarer bilden eine wichtige Komponente fiir solche
besonderen Anspruch vollumfanglich gerecht zu werden, wurde eigens die ddp ' ' '
Water Institute GmbH unter Begleitung wissenschaftlicher Institutionen mit Prof.
Dr.-Ing. C. Schuster gegriindet und mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet.

d ESi n Behandlung stark frequentierter Strafienabschnitte zum Einsatz kommen. Sie qualifizieren sich Anlagen, gerade wenn die raumlichen Voraussetzungen eine kompakte und besonders effiziente Bau-
g damit fur die Reinigung hochbelasteter Niederschlagwasserabflisse, wie sie z.B. auf stark befahre- form erfordern.

Schwerpunkt der Gesellschaft sind die Planung, der Bau, die Uberwachung, ggf. die Sanierung und

insbesondere der Service rund um komplexe Anlagen und Systeme im Bereich der ,blue & green infra-

W
=
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=
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project
ENREGIS/Vivo® Plant LK

structure”, die durch Standard-Systeme nach gangigen Normen nicht abgedeckt werden kénnen. Selbsttragende Lamellenklirer in Modulbauweise
Hierzu ist eine ganzheitliche Betrachtung inkl. tiefgreifender Analyse sowie die Begleitung jedes indivi-
duellen Projektes erforderlich. Die Gesellschaft versteht sich dabei vor allem als verbindender Service-
partner zwischen Auftraggebern, Planungs-, Handels-, Umsetzungs- und Forschungsstrukturen.

ENREGIS Lamellenklarer bewahren sich bei der Behandlung belasteter Abfliisse
hochfrequentierter Verkehrswege sowie bei der Nachklarung aus Tropfkérpern und
Festbettanlagen sowie bei der Abtrennung mineralischer Partikel und chemischer

Die ddp steht gleichermafien Ingenieur- und Planungsbiiros, privaten und 6ffentlichen Auftraggebern in Seite. Das Unternehmen ddp-Water Institute, Mitarbeiter und Netzwerkpartner bzw. verbundene Unter- Flocken in der Prozesswasseraufbereitung.

der Analyse, dem Engineering, der Realisation sowie in der spateren Uberwachung und Wartung kom- nehmen kénnen auf eine Vielzahl namhafter Referenzen sowie Erfahrungen aufbauen und verfligen Die V-Form der Profilelemente gewihrleistet, dass der Sedimentationsschlamm

plexer Projekte insbesondere auch unter Beriicksichtigung z.B. klimatischer Aspekte/Auswirkungen zur daruber hinaus uber eine enge Vernetzung zu in- und auslandischen Hochschulen und Instituten. zunichst in die Mitte der Ebene geleitet wird, wo er als Partikelkollektiv optimal
abrutscht. Durch equidistante Absetzebenen kénnen die Sedimentationsgesetze von
Hazen angewandt werden.

Durch ihre modulare Bauweise kénnen ENREGIS® Lamellenklarer
projektspezifisch in nahezu jeder bendtigten Abmessung gebaut werden.

u -
[ ) d l [ ) d [ ) t Transportoptimiert ist das Zusammensetzen der Module vor Ort moglich.
eveiwop esign rojec _ _ e
Aus der leichten Handhabung auch der fertigen Module ergibt sich eine hohe
Wartungsfreundlichkeit, da sie einfach zu entnehmen und zu reinigen sind.

Als Fullservie Anbieter tibernimmt ENREGIS® auch die hydraulische Bemessung sowie
Auslegung und liefert auf Wunsch ebenso projektspezifisch konstruierte und aus
Edelstahl oder GFK angefertigte Rahmen, Haltekonstruktionen sowie allen
erforderlichen Trager und Halteelemente.

Analytik & Bewertung Fullservice & Dienstleistung Controlling & Beratung

ddp Water analysiert die abwassertechnische Ausgangssituation Sowohl abwassertechnische Systeme als auch Niederschlag- Sowohl Investitions- als auch Betriebskosten kdnnen bei
sowohl firr bestehende als auch fiir neu zu errichtende Anlagen. wasserbehandlungsanlagen bediirfen einer regelmafigen abwassertechnischen Anlagen unterschatzt werden.

. __ . . Priifung und kompetenten Wartung in unterschiedlichen, . L . "
Dabei werden die jeweils gegebenen Rahmenbedingungen, vorgegebenen Intervallen. Bei ddp Water legen Sie diesen Part in kompetente Hande und

die aktuellen rechtlichen Vorgaben und auch Perspektiven konnen sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschaft konzentrieren.
mit hochster Expertise bewertet. Dies bedeutet die Systemreinigung, die Priifung der Filter-

leistungen und ggf. den Austausch mechanischer Filtereinrich- Und wenn notwendige Optimierungen anstehen, kdnnen Sie Gra uwasse ra Ufbe re itu ng

Sofern notwendig, konnen Ergebnisse mit Pilotanlagen und tungen oder technischer Filtersubstrate. sich darauf verlassen, bei ddp bestens beraten zu sein.

im Rahmen von In situ Versuchen ermittelt werden. et 5 o e £ T A0y ’ Die E sische N 12056-1 definiert G ls fakalienfrei ) hmutztes Ab G S ®
ir unterstiitzen Sie bei der Anpassung Ihrer Abwasser- oder ie Europdische Norm -1 definiert Grauwasser als fakalienfreies, gering verschmutztes Abwasser, EN RE I /ViVO

ddp Water tibernimmt diese Aufgaben als |hr verantwortungs- ) " 7! " '
voller Partner und kiimmert sich zuverlassig und rechtssicher Regenwasserbehandlungsanlagen an den aktuellen Stand der wie es etwa beim Duschen, Baden oder Handewaschen anfallt, aber auch aus der Waschmaschine kommt.

im Fullservice um Ihre Systeme. Technik und an neueste gesetzliche Vorgaben. Grauwasser lasst sich - z. B. durch den Einsatz von Biotreat VT
Wasserreinigungs-Systemen - fur eine Zweitnutzung ;
aufbereiten. In der Regel erfolgt die Reinigung auf rein
mechanisch-biologischem Weg; dabei kommen auch
Biofilter zum Einsatz. Das so erzeugte Klarwasser ist
Wenn es um den Bau von Sonderbehaltern aus Kunststoff oder hygienisch sauber.
Edelstahl fir spezielle Anforderungen geht, konnen Sie von
ENREGIS® ebenfalls das beste projektspezifische Ergebnis in
perfekter Ausfuhrungsqualitat erwarten.

Auch bei der Produktentwicklung OVGW-, DIBT oder ONORM
konformer Produkte kdnnen wir Sie unterstiitzen oder auf ent-
sprechende Zulassungsverfahren und Priifungen vorbereiten.

Kompakt-Grauwassersysteme
auf Substratbasis

Kompakt-Anlagen fiir die Behandlung/
Aufbereitung gering verschmutzter

Es kann flir die Gartenbewasserung, den Hausputz und Grauwasserstrome.

die Toilettenspiilung eingesetzt werden. Auch Wasche
lasst sich damit unbedenklich waschen, wenn bis zur Bade-
wasserqualitat aufbereitet wird, wie es in Europa Ublich ist.

Kombination aus biologisch und mechanischen
Verfahren, aufbauend auf bewahrter ENREGIS®
Hochleistungssubstratverfahrenstechnik.

Bei einem Haushalt mit 4-5 Personen summiert sich

die Einsparung auf ca. 90 m* Wasser pro Jahr. Im tilrztiléﬂgj(;n

Gegensatz zur wnterupgsabhanglgen Regenwasser- 05 - 60 m*/Tag Fachhochschuie Be

nutzung steht aufbereitetes Nutzwasser immer zur ' Stchwestfalen

Verfligung. |
PARTNERSHIP DEVELOPMENT

Impfkulturen fiir Biofiltrationssysteme

Prod u kt i onsa bwasse r Die Behandlung und Aufbereitung von Abwasser mittels biologischer Prozesse wie der
ENREGIS® Hochleistungssubstratverfahrenstechnik hat sich in vielen Anwendungsgebieten
bereits richtungsweisend zu einer State-of-the-art Technologie entwickelt. Fir einen
hochstmdglichen Schutz unserer Umwelt muss auch in diesen biologischen Klarsystemen die
volle Leistungsfahigkeit der Substrate moglichst ab dem ersten Moment der Benutzung und
auch bei einer Reaktivierung sichergestellt sein. ENREGIS/Vivo® ActivStart Impfkulturen fir
Biofiltrationssysteme sind optimal auf die entsprechenden ENREGIS/Biocalith® Substrate
ausgelegt und garantieren durch eine Schnellaktivierung des Biofilms den hochstmdglichen
Wirkungsgrad bei Erstinbetriebnahme, nach Trockenzeiten oder nach einem Havarie-Fall,
ausgeldst zum Beispiel durch die Einbringung ungeeigneter Substanzen wie Reinigungs-,

TECh n Olog Ien Im Rahmen verschiedenster verfahrenstechnischer Prozesse kdnnen Wasserbelastungen entstehen,
o i die durch einen Cocktail unterschiedlichster Inhaltsstoffe gekennzeichnet sind. Hier ist die Verfahrens-
P.I.1y5|kal|sch-chem|sche Vgrfahren entwicklung auf der Basis von Laborversuchen in Kombination mit der langjahrigen Erfahrung unserer
Fallung, Flockung, Neutralisation Partner eine Grundvoraussetzung fiur die erfolgreiche Umsetzung abwassertechnischer Anlagen und
damit schlussendlich auch fur die Behandlung komplexer Abwasserstrome. Im Fokus steht hierbei eine
breite Anwendungs- und Leistungsvielfalt, die sich Uber weite Bereiche in der Industrie erstreckt.

©ENREGIS

Mechanische Trennverfahren
Siebung, Sedimentation, Flotation, Filtration, Zentrifugation

Membrantrennverfahren
Mikrofiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration, Umkehrosmose Lésungsmittel, etc.. So bewahrt sich die starke Kombination aus ENREGIS/Vivo® AktivStart
. L . Chemische-Industri Impfkulturen und ENREGIS/Biocalith® Substraten bereits in folgenden Bereichen:
Biologische Abwassereinigung Papier- und Zellstoffindustrie - CISEIETEEsTre ’
Kompaktkldranlagen, aerobe Anlagen mit Hochreaktoren, =] B . - * Pharmaindustrie und Kosmetik e Niederschlagwasserbehandlung mit ENREGIS/Vivo® Systemtechnik 6
anaerobe Anlagen zur Vorbehandlung . AR * Kunststoffe und Dispersionen Mit Hochleistungssubstraten ausgestattete ENREGIS/Vivo® Nieder- 6 6
— Weitergehende Abwassereinigung B L& ; : i . Anorgamsche P'r(.)duknon. schlagwasserbehandlungsanlagen erzielen ihre volle Leistungsfahigkeit
= i . - - Tenside und Reinigungsmittel von Anfang an in Verbindung mit ENREGIS/Vivo ActivStart® Impfkulturen.

Adsorption mit Aktivkohle, Desinfektion mit UV und Ozonierung o W [ i - Pflanzenschutzmittel

- Farben und Pigmente e Grauwasseraufbereitung mit ENREGIS/Vivo® Biotreat VT

Gerade die Kompaktanlagen mit ihrer Kombination aus biologischen und mechanischen
Verfahren sind hervorragend fiir die Unterstiitzung mit ENREGIS/Vivo ActivStart® Impf-
kulturen geeignet.

Verfahren zur Schlammbehandlung
Vorbehandlung, Eindickung und Entwasserung von Schlamm

i / /“‘I e Maritime Abwasserbehandlungstechnik
i ‘\ mit biologischen Kléranlagen
r . . . ==DENREGIS — Im Bereich maritimer Anwendungen kommen zunehmend
! ! _ Lebensmittel-Industrie ﬂ biologische Klarverfahren zum Einsatz. Global strenger
il & ® ﬁ - Ole und Fette - ’ werdende Einleitungsgrenzwerte erfordern wie in einem
g EN REGIS / - Getrankeindustrie - : i g = = Wettlf':uf die standige Entwicklung neuer, noch innovative-
. . . . O di_ - ’ - Schlachthdfe ' 2 — rer Losungskonzepte. So zum Beispiel die Vorgaben zur
Umspannwerk in der Tiroler Alpenregion: Mit dem Behandlungssystem ENREGIS/Vivo® Treat 7 . x azall Smartwater Protect - Fleischverarbeitung | || T 3 Reduzierung des Nahrstoffeintrages und der Behandlung
»Transformer ist der Anlagenbetreiber selbst gegen einen Havariefall der Trafoanlage i - Speiseélraffinerie e b von Nitraten und Phosphaten mittels biologischer Klarung |
perfekt gewappnet. ddp Water Institute {ibernimmt auf Wunsch im Fullservice die Kontrol- ) ) ) . . o ) - Delikatessen und Konserven gerade in der Passagierschifffahrt in Special Areas,
le und Wartung entsprechender Anlagen sowie den Filterwechsel. Mit ENREGIS®/SmartWater o - Mit dem innovativen ENREGIS- Monitoring System haben Sie jederzeit * Milch- und Molkereiprodukte & ; wie z.B. Baltic Sea, entspr. der IMO MEPC.227(64) § 4,2.
g p g : - . e b die volle Kontrolle Uber Ihre Abwasserbehandlungsanlage. So kdnnen - Salinen / Salzherstellung | Salzindustrie: séurebe_sténdiger SonderbeRalter Hersteller maritimer Klaranlagen setzen fiir ein best-

madgliches Ergebnis und einen hochstmdoglichen Schutz
unserer Umwelt bereits auf die ENREGIS/Vivo
ActivStart® Impfkulturen.

Protect hat der Kunde die Systemsicherheit per Smartphone oder PC mittels Cloud immer und - Sie Fillstande, Tribungen, Temperaturen, Durchflussmengen und selbst die

iiberall unter Kontrolle - 7 Tage / Woche - 24 Stunden / Tag - sprichwértlich mit Sicherheit! Zugangstur zur Anlage mittels abgesichertem Webportal Uberwachen - ganz nach
Wunsch tber den PC oder jederzeit und mobil Uber eine App vom Smartphone aus.




4. Technische Filter / Biofiltrationssubstrate “NRCGIS

fur Niederschlagwasserbehandlungsanlagen, Schwimmteiche, CLIMATE GROUP
Teichanlagen sowie andere Anwendungsbereiche

fiir Niederschlagwasserbehandlungsanlagen / Mulden und fiir alle Wasseranlagen & Schwimmteiche

Niederschlagabflisse von Verkehrsflachen, von metal-  Die technischen Hochleistungsfiltersubstrate verfiigen =~ Beide Komponenten, Behandlungsanlagen und tech- Naturbader mit vollbiologischer Reinigung liegen im Trend: Als Schwimmteich bzw. Naturpool hinterm Haus
lischen Dachflachen und von Industrieanlagen fiihren je nach einsatzspezifischen Anforderungen tber ver- nische Hochleistungsfiltersubstrate, konnen in dieser oder als &ffentliches Freibad sind sie die kostengtinstige und ckologisch wertvolle Alternative zu konventio-
haufig organische und anorganische Schadstoff-Cock-  schiedene Zusammensetzungen. besonderen Konstellation exklusiv durch ENREGIS® nellen bzw. gechlorten Schwimmbecken und Freibadern.

tails mit sich, die durch mechanische bzw. hydrauli- optimal aufeinander und zudem individuell projekt-
sche Behandlungstechnik nicht erfafit werden konnen. spezifisch in effektivster und wirtschaftlichster Form
Werden Niederschlagwasserbehandlungsanlagen ausgelegt werden.

mit ENREGIS/Biocalith® Substrat Verfahrenstechnik
erganzt, konnen die Niederschlagwasserablaufe
durch Adsorption, Fallung und Komplexierung oder
mikrobiologische Filtrationsprozesse zuverlassig und
wirkungsvoll von diesen Frachten befreit werden.

Statt aufwandiger Wasseraufbereitungsanlagen und teurer Chemikalien erfolgt die Reinigung des Wassers
im Badeteich allein durch den Pflanzenfilter mit dem Biofiltrationssubstrat Biocalith® fiir Teiche.

Vorteilhaft fiir den Kunden: ENREGIS® entwickelt und
produziert nicht nur Niederschlagwasserbehandlungs-
anlagen, sondern verfigt gleichzeitig Uber eine eigene
Substratentwicklung und -herstellung mit mehreren
Fertigungsstandorten. Somit kann dauerhaft eine
gleichbleibende Qualitat auf héchstem Niveau garan-
tieren werden.

Die hohe Reinigungsleistung des Biofilters wird durch zahlreiche Kontrollen und Analysen immer wieder be-
statigt. Flr unsere Qualitdt stehen reprasentative Referenzen: So kommt Biocalith® als Biofilter deutschland-
weit bereits in Uber 25 Prozent aller kommunalen Grofianlagen und mehreren Tausend privaten Schwimm-
teichen zum Einsatz.

Auch namhafte Firmen wie z.B. Adidas, Bosch, WILO, RheinEnergie, Sartorius und Beiersdorf setzen auf

Biocalith® fiir Wasseranlagen auf ihren jeweiligen Firmengelénden. Die Herstellung und Zusammensetzung

© unserer Substrate unterliegen einer strengen, regelmagigen Eigen- und Fremdiiberwachung nach den

‘ D I S POplus relevanten Normen und Richtlinien, wie z. B. DIN 18200, Umweltvertraglichkeitspriifung, FLL-Regelwerken,
ENREGIS GROUP Richtwerten der BBodSchV und LAGA Z-0. Durch die Stromerzeugung mit einer eigenen

Photovoltaikanlage produzieren wir annahernd CO2-neutral.

Qualitat und Umwelt

Durch die Einbindung von DISPOplus® in die ENREGIS® Gruppe als traditionsreiche Marke im Bereich der Substrattechnik verfiigen wir Gber mehr als zwanzigjahrige, hochste Expertise fiir diese natiirlichen Klimabaustoffe.
Im Sinne einer optimierten Logistik fiir moglichst geringe Umweltbelastungen und fir die Reduzierung von Transportkosten fir unsere Kunden, produzieren wir einen Teil unserer Produkte an mehreren, strategisch positio-
nierten Produktionsstatten in Deutschland auf identischem Qualitatsniveau. In unserem Werk in Parensen erfolgt die Stromerzeugung durch eine eigene Photovoltaikanlage annahernd CO2-neutral.

Hochleistungsfilter mit Zulassung Funktionsweise des Biofilters

Das ENREGIS® Sortiment an mineralischen Hochleistungsfiltern verfligt stets aktuell (iber alle géngigen Zulas- In der Regenerationszone wird das Teich- bzw. Schwimmteichwasser durch ENREGIS/Biocalith® gereinigt.
sungen und bietet fur jeden Einsatzfall im Bereich von Niederschlagwasserbehandlungsanlagen und Mulden die Das Spezialfiltersubstrat ibernimmt hier die Riickhaltung und Elimination tberschissiger Nahrstoffe und
bestmdgliche Losung, wie z.B. die einzigartige Auswahl von allein drei technischen Filtern mit ONORM Zulassung pathogener Keime. Biocalith® filtert und adsorbiert, reguliert den pH-Wert, die Hartegrade und andere
belegt. Sie sind somit hervorragend qualifiziert fir: Parameter des Wassers.

AuBerdem ermdglicht und férdert Biocalith® die Ansiedlung von Biofilmen, die schadliche Keime reduzieren.

- Die Behandlung sowohl organischer als auch anorganischer Frachten ' ! ! ” : "
Auf diese Weise wird das Wasser biologisch gereinigt.

- Die Erstbefillung neuer oder den Austausch in bestehenden Anlagen
- ENREGIS Systeme Bei héheren Phosphatbelastungen kommt ENREGIS/Biodephos® als ergénzende, separate und auswechselba-
- Den sicheren und gleichzeitig wirtschaftlichen Ersatz von Drittanbieter Substraten re Filtereinheit hinzu, um diese Frachten effektiv zu adsorbieren.

i e L i s W R ey oy A

ENREGIS/Vivo Biocalith® MR-F2

- prior S Sl

in einer Behandlungsanlage fiir die Regenwasserabléufe eines Autobahnabschnittes (AT)

AT ]
- u ® P
ENREGIS/Biocalith® K \ . 4 f
. .. R R . ENREGIS / Substratverfahrensechnik gepriift Reg e nera
Speziell fuir die Adsorption anorganischer Frachten z.B. " und projekispezifisch tberwacht durch dio .
von Schwermetallen, Materialprifung durch IUT, DIBt /) Illni"{:rf;{'a"l"'fﬂsbtf"i':’Tim' tlonszone
Zulassung in Systemeinheit mit ENREGIS/ Vivo Channel® I U T Arbeitsbersich Umwelttechnik

2]

ENREGIS/Biocalith® MR-F1 § Chlorireie

Speziell fur die Biofiltration organischer Frachten, - . - ; . i : . .
2.B. MKW, PMK; Materialpriifung durch IUT, DIBt ENRECISIvo Chamnel” - 1s Badezon : ] _ E ins ath erei Che
Zulassung in Systemeinheit mit ENREGIS/ Vivo Channel® In Systemeinheit mit Biocalith® K oy iy

und mit Biocalith® MR-F1

Zuverlassige Reinigung privater,
kommunaler und offentlicher

ENREGIS/Biocalith® MR-F2

Technischer Filter, Schwerpunkt ,Verkehrsflachen®,
fur den zuverldssigen Rickhalt von AFS, organischen
und anorganischen Frachten, ONORM gepruft B2506-3,
Herkunftsflache A, max. As: Ared 1:250

ENREGIS/Biocalith® MR-F2 Eco

- Schwimmteiche/Naturpools

©ENREGIS
- Gartenteiche

ENREGIS/Biocalith® K-PC/P-PC + Badeseen

- Natdrliche Wassertretanlagen

Muldensystem mit ENREGIS/Vivo TRP® zur mechanischen Vorreinigung und mit ENREGIS/Vivo Biocalith® zur Biofiltration (DE)

Hochwirksames, vollbiologisches Mineralgemisch zur Reinigung und Stabilisierung von o )
Teichwasser, FLL konform, gem. den Richtwerten der BBschV. und LAGA - Z 0. - Freitzeitpark Wasserattraktionen

Technischer Filter, Schwerpunkt ,Verkehrsfldachen®, - Biokatalysator - Phosphatbindende Mineralien - Campus Wasseranlagen
fur den zuverldssigen Riickhalt von AFS, organischen . . - L <A i i
" . . K-PC: _ quatische Tieranlagen
und anorganischen Frachten, ONORM gepriift B2506-3, Gestelr_\sa;telllj u:ter}:chledllcher I'é P(f.f!:(o;nung O'Sl 8A.Dlmm,
Herkunftsflache A, max. As: Ared 1:200 geologischer Herkun Ideat Tur kommunate Antagen
+ Adaptierte Calcium- und Magnesium + P-PC: Kérnung 0 - 22 mm,
Carbonate ideal fur private Schwimmteiche

ENREGIS/Biocalith® MR-F3

Technischer Filter, Schwerpunkt ,Metallische Dachflachen”,

fur den effektiven Riickhalt hoher Schwermetallfrachten,

AFS sowie organischer Niederschlagabflussbelastungen,

ONORM gepriift B2506-3, Herkunftsfliche A,B,C, max. As: Ared 1:100

- Stickstoff-koppelfihige Mineralien und Naturpools

Vorteile A -

- Biologisches Gleichgewicht + Reduzierung von uberschissigen

- Offenporige Mineralien + Andere Kornamplituden moglich

ENREGIS®/Biodephos

Hochleistungsfahiger Phosphatadsorber fir den erganzenden Einsatz zu Stabilisi N3hrstoffen
E - - Stabil des pH-Wert
S — T — , e — Biocalith® K-PC/P-PC bei hoheren Phosphatbelastungen. abilisierung des pri-yertes . .
Befiillung der Behandlungsstufe einer Rigole fiir die Abléufe eines Asphaltwerkes mit ENREGIS/Vivo Biocalith® MR-F1 (DK) - Dauerhaft hohe Wasserdurchléssigkeit - Phosphatarm - gepriift gemaf
* Hocheffizienter Phosphatadsorber + Gewaschen, abriebfest, sterilisierbar L L FLL-Regelwerk
. ) ) ) . - Hygienisierung durch Elimination . . .
E_ t b - h - Eisenoxihydrat + Bindung mit hohen Beladekapazitaten von pathogenen Keimen - Alle fiir den Bau von Schwimmteichen &
l nsa z e re I c e - Temperaturstabil - Irreversible Bindung von Phosphaten . . » x anderen Teichanlagen benatigten
Grofie innere und dufere Oberflachen Substrate und Drainkiese in optimal
Belastete und hochbelastete - Anpassung der Kérnung nach aufeinander abgestimmter Form aus

Niederschlagwasserabldufe von EN REG I S/Biocalith® SmeerS Kundenwunsch maéglich einer Hand

+ Verkehrswegen

- Klares Wasser durch geringe

Mineralisches Spezialsubstrat fiir anaerobe und/oder submerse Pflanzbereiche bzw.

. 5 Algenbildun
Flughafen Seerosenpflanzungen aquatischer Systeme ¢ . g.
- Industrieflichen ) B . . ) - Temporare Bindung von Sauer-
i . Redu;lerte Nahrstoffkonzentration - Ebenfalls fir agrobe Bgrelche als stoff und Nihrstoffen und Ver-
- Gewerbefldchen (speziell Phorspor bzw. Phosphate) Pflanzlochmedium geeignet fligbarmachung fiir Pflanzen
+ Hochspannungseinrichtungen - Fiir anaerobe Versorgungsanspriiche - Auch fiir See-/ Teichrosencontainer
= Gemeinsam gewihrleisten ENREGIS® Biofiltrationssubstrate ein
©OENREGIS E N REG I S®/Bowe l ith sauberes, hygienisch einwandfreies Badevergniigen - und das
i AR A auf okologische Weise ohne Chlor und sonstige Chemikalien.
Mit ENREGIS/Vivo Biocalith® MR-F2 gefiillte Behandlungsanlage fiir die Regenwasserabliufe einer Bundesstrafie (AT) ENREGIS/Vivo Biocalith® in einer schwerlastfahigen Rinne fiir die Ablaufe eines Lebensmittelherstellers (DE) Zweifach gewaschener, inerter, phosphata rmer Drainkies
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9. Wassergebundene- bzw. klimaaktive Wegedecken
Flachenentsiegelung & urspriinglichste Regenwasserbewirtschaftung

in perfekter Kombination

DAS Klimawerkzeug

gegen versiegelte Flachen

Wassergebundene Wegedecken sind das perfekte Um das Schwammstadt-Potential voll auszu-
Klimawerkzeug, um der fortschreitenden Flachen- schopfen, ist es wichtig, bei jeder Neubau- oder
versiegelung, deren Auswirkungen, den Folgen des Sanierungsmafnahme den klimatischen Kontext zu
Klimawandels gerade im urbanen Bereich sowie bewerten und sie als Puzzleteil in das stadteplaneri-
dem Absinken der Grundwasserspiegel wirkungsvoll  sche Gesamtkonzept zu integrieren. ENREGIS bietet
entgegen zu treten. bereits eine Vielzahl von Lésungen, Flachen unter
verschiedensten Anforderungen zu entsiegeln und

Sie bilden im Baukasten der Méglichkeiten des e

Schwammstadt-Konzeptes eine extrem wichtige
Komponente und besitzen nicht nur die Fahigkeit,
Regenwasser aufzunehmen, sondern dieses auch
zu filtern und den Uberschuss in gereinigter Form decke, die aus Niederschlagwasserspeichern ge-
verzogert dem Grundwasserspiegel zuzuleiten. speist werden kann und so auch in Trockenperioden
Strafien und Kanalisationssysteme werden entlastet,  nachhaltig fir einen kleinklimatischen Kihleffekt in
Uberschwemmungen vermieden, der schatten- der Stadt sorgt!

spendende Pflanzenwuchs wird angeregt und die

Verdunstungskalte sorgt in der Umgebungsluft

zudem fir einen kleinklimatischen Positiveffekt in

Form eines angenehmeren Stadtklimas. Auch heizt

sich eine wassergebundene Wegedecke selbst unter

direkter Sonneneinstrahlung kaum auf.

Daruber hinaus denken wir auch hier bereits weiter:
So entwickelen wir aktuell eine bewdsserte Wege-

& DISPOpus

ENREGIS GROUP

Eigenschaften und Aufbau

. Sabalith® ’ Sabadyn

SABALITH® und SABADYN® sind wassergebundene Bodenbel&dge zur unversiegelten Befestigung
von Wegen und Freiflachen. Dabei wird SABALITH® als Deckschicht optional mit der dynamischen
Schicht SABADYN® kombiniert, sodass tragfahige Wegedecken entstehen, die das Regenwasser
speichern und sukzessive an den Untergrund abgeben.

Einsatzbereiche

+ Fuf3- und Radwege - auch im Gefalle

+ Biergarten
+ Platze und Parkanlagen - + Boule-Bahnen
auch fir Baumstandorte . Schulhéfe

- Friedhdfe - Wirtschafts & Multifunktionswege
« PKW-Zufahrten und -Stellplatze

+ u.v.m. - sprechen Sie uns an!

Aufbau Farbspektrum

+ Sabalith’ Sabalith”
Deckschicht 1. sandbraun
/ +Sabadyn 2. hell-grau
. 3. grau-griin
Dyn. Schicht 4. anthrazit
(optional) 5. erdbraun
Tragschicht & gztlb
Baugrund 8. silbergrau

Lieferbar ab Lager, Sonderfarb-
mischungen auf Anfrage

N

N -WeGEBAUER

1 + 1 = 10! garantiert!

Komponente 2:
« die Einbau-Expertise,

Komponente 1:

Bundeskanzleramt
Berlin, Spreebogen

©ENREGIS

Cooler Klimabaustoff: Wassergebundene
Wegedecke im Vergleich deutlich kuhler

Wassérgebundene
Wegeecke

Normale Aufnahme Aufnahme mittels Warmebildkamera

Dass Wassergebundene Wegedecken, angelegt mit den Premiumbaustoffen Sabalith” und Sabadyn aus
DISPOplus” Produktion, duflerst positive Auswirkungen auf das innerstadtische Klima, insbesondere auf die
Temperaturentwicklung und auf das damit verbundene Wohlempfinden haben, wird einfach duch eine Auf-
nahme mittels Warmebildkamera ersichtlich und damit belegbar.

Die hier gezeigten Aufnahmen sind im Rahmen einer wissenschaftlichen Ausarbeitung mittags an einem
Sommertag bei 28°C Lufttemperatur im Ing.-Etzel-Park in Innsbruck (AT) aufgenommen worden. Dieser Park
wurde im Rahmen des cool-INN Projektes unter Berlcksichtigung klimatischer Aspekte vollig neu geplant
bzw. gestaltet und explizit zur Untersuchung klimawirksamer Baustoffe angelegt.

Die Warmebildaufnahme zeigt, dass die Temperatur der Beton Pflastersteine bereits bei ~ 54°C liegt, wah-
rend die wassergebundene Wegedecke noch deutlich kiihler ist. Auch der Drainbeton erreicht mit ~ 48°C
nicht die glinstigen Werte der wassergebundenen Wegedecke. Im Gegensatz zu anderen, weniger geeigne-
ten Baustoffen, speichert die wassergebundene Wegedecke zudem die Hitze in weitaus geringerem Umfang
und gibt somit nachts auch deutlich weniger Warme an die kiihlere Umgebungsluft ab.

Vorteile auf einen Blick

- Hohe Strukturstabilitdt auch
bei Frost-Tau-Wechseln

- Regenwasserbewirtschaftung und
Flachenentsiegelung in einem Schritt

- Kleinklimatische Positiveffekte - Geringe Pflegekosten durch

- Gefahrenminderung bei Starkregen verminderten Begleitwuchs

ater
Innovation
MADE
IN GERMANY®

Naturliche Baustoffe fur hochbelastbare Rasentragschichten (Schotterrasen)
Mit ENREGIS®/Sabaralith & ENREGIS®/Sabahum wird Ihre ékologisch und klimatisch wertvolle Griinfliche befahrbar

Unversiegelt, grun und doch hochbelastbar -
2-in-1 Losung mit positivem Klimaeffekt

Hochbelastbare Rasentragschichten sind unver-
siegelte Befestigungen sporadisch beanspruchter
Grinflachen, wie zum Beispiel Feuerwehr-
zufahrten oder selten genutzte Parkplatze. Mit
ihren vielseitigen Eigenschaften leisten sie einen
wichtigen stadtklimatischen Beitrag.

Durch das Aufbringen dieser begriinten Flachen-
befestigung wird zum Einen die Versickerung von
Regenwasser optimal reguliert und der Boden-
luftaustausch gefordert, zum Anderen auch der
Lebensraum fur Organismen in der Bodenzone
angeregt, sprich: das Kleinklima des Bodens wird
verbessert.

Die Auswahl qualitativ hochwertiger Rohstoffe fir
die Herstellung von Sabaralith® Rasentragschich-
ten aus DISPOplus® Produktion und der ganzliche
Verzicht auf Halden-, Schlacken-, und Recycling-
materialien macht diesen Klimabaustoff zu einem
reinen Naturprodukt, welches uneingeschrankt
umweltvertraglich ist und bedenkenlos sogar in

Trinkwasserschutzgebieten eingesetzt werden
kann.

Ergdnzend zu Sabaralith® kann Sabahum Substrat
in einer zusatzlichen Decklage aufgebracht wer-
den, um eine optimal geschlossene Grasnarbe zu
erhalten. Sabahum kommt als alleiniger Klima-
baustoff ebenfalls bei Sportplatzen oder anderen
Rasenflachen zum Einsatz. Beide Produkte stehen
fir belastbare und dabei vegetative, “griine”
Oberflachen, die eine okologisch sinnvolle, optisch
ansprechende und umweltfreundliche Alternative
zur Versiegelung darstellen.

Die Umwelt zu schonen und zu schiitzen, ist
sowohl bei der Herstellung als auch bei der
Verarbeitung unserer Produkte ein wichtiger
Faktor. Durch den Einbau hochbelastbarer Rasen-
tragschichten werden im Gegensatz zur Flachen-
versiegelung wertvolle dkologische Wasserkreis-
laufe und Bodenfunktionen erhalten.

Natiirlich (und stark) befahrbar

Das Bild unserer Referenzflache zeigt deutlich, was eine hochbelastbare Rasentragschicht
aus den ENREGIS® Qualitatsbaustoffen Sabaralith und Sabahum ausmacht:

Durch den Rasenbewuchs ist die Flache eindeutig der griinen Infrastruktur zuzuordnen. Sie

ist nicht versiegelt und leistet dadurch einen wichtigen, kleinklimatischen Beitrag, indem sie Nieder-
schlagwasser speichert, welches so zur Verdunstung und als Transportmedium fir Pflanzennahr-
stoffe zur Verfiigung steht oder als Uberschuss das Grundwasser speist.

Gleichzeitig ist bzw. bleibt sie aber durch ihre statische Tragfahigkeit insbesondere
auch nach Niederschlagereignissen befahrbar. Diese Zufahrt wird regelmaflig
und haufig genutzt. Sie ist also in doppelter Hinsicht hochbelastbar!

Qualitat ist unsere Kompetenz

- Start-/Landepisten von Segelflugplatzen

‘ Sabaralith

+ Temporar genutzte Parkplatze

+ Strafienbankette

+ Veranstaltungs- und Campingplatze
- Rettungswege, Versorgungs- und

Feuerwehrzufahrten

- Strafienbahntrassen

Einsatzbereiche

Weserstadion - Bremen, ©ENREGIS
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' Sabahum

- Decklage fur hochbelastbare
Rasentragschichten

- Sportanlagen, Fufiballplatze

- Golfplatze

- offentliche Griinanlagen
+ Privatgarten

Bis SLW60 befahrbar
in Verbindung mit
ENREGIS/Vivo® Stone flex &
ENREGIS/Vivo® Stone heavy
traffic Stabilisierungsele-
menten!

Beste Eigenschaften

+ DISPOplus® Material-Qualitat, + Hohe Umweltvertraglichkeit

- Entlastung zentraler Kanalisationen

+ das Know-How um die Ausfiihrung
+ und das richtige Werkzeug

« das Material-Spektrum sowie
« die Material-Kombination

=> 10 Jahre Funktionsgewahrleistung
auf alle, aus diesen Komponenten angelegten, wassergebundenen Pldtze und Wege.

=> einzigartiges Konzept: ein auf die individuelle Benutzungsintensitdt des Weges und auf lhren Qualitats-
anspruch abgestimmter Wartungsvertrag garantiert, dass Sie sich als Kunde mit dieser Wegedecke fir die
nachsten 10 Jahre nicht mehr beschaftigen miissen und somit Ihre eigenen Personalressourcen schonen.
Leistungsbestandteile des Vertrags sind die Oberflachenpflege, die mechanische Entkrautung, Laubentfer-
nung, Oberflachenverbesserungen sowie das Aussieben von Fremdkdrpern und Verunreinigungen aus der
Deckschicht.

lhr zertifizierter Garant fiir nachhaltig angelegte, wassergebun- (=]} E
dene Fufi- und Radwege, Wirtschaftswege sowie Erholungsfléchen.
Mehr Informationen unter www.diewegebauer.de [=
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- Vielfaltige Gestaltungsmaglichkeiten
und individuelle Anpassung

- Ideal auch fur Gefalle aufgrund
hoher Oberflachenscherfestigkeit

+ Rein mineralische Zusammensetzung
der Klimabaustoffe

« Im Konzept ,DIE WEGEBAUER"
- 10 Jahre Garantie mit
Wartungsvertrag
- Schonung eigener
Personalressourcen

- Geringe Staubentwicklung durch
hohes Wasserspeichervermogen

+ Keine plastischen Verformungen
und Pfitzenbildungen durch
hervorragende Wasserdurchlassigkeit

- Lange Lebensdauer

Bowedyn® / Bowegrand®

Standardanwendungen in besonders kostensensiblen Projekten kdnnen alternativ mit den
preisorientierten Produktlinien Bowedyn® und Bowegrand® bedient werden.

Reprasentative Referenzen zeugen von der hohen Materialglte unserer hochbelastbaren Rasentragschichten:
Bundesweit werden Sportplatze z.B. von Schulen, Vereinen und Kasernen mit Sabahum-Rasentragschichten
ausgestattet.

Sabaralith und Sabahum befestigen auf dsthetisch hochwertige Weise landesweit Zufahrten und
Feuerwehrstellfachen auf 6ffentlichen Platzen, Friedhofen, Kliniken und Pflegeheimen, kommen
aber auch bei Grofiprojekten wie Bundes- und Landesgartenschauen zum Einsatz.

Die Herstellung und Zusammensetzung unserer Gemische unterliegen strengen, regelmafiigen Eigen- und
Fremduberwachungen nach relevanten Normen und Richtlinien, wie z. B. DIN 18200 und DIN 18035-4, FLL-Re-
gelwerk, Richtlinien der BBodSchV und Zertifizierung nach LAGA Z-0. Durch die Stromerzeugung mit einer
eigenen Photovoltaikanlage produzieren wir annahernd CO2-neutral.

Ausgestattet mit den innovativen Stabilisierungselementen ENREGIS/Vivo® Stone flex und ENREGIS/Vivo®
Stone heavy traffic sind unsere Rasentragschichten sogar bis zu SLW60 befahrbar.

- Sehr guter Rasenwuchs
- Keine Recyclingmaterialien
- Reines Naturprodukt

- Einbaufertiges, homogenes,

feinabgestimmtes Fertigsubstrat

- Langanhaltend griine Rasenflachen durch

hervorragende Wasserspeicherung

- Hohe Wasserdurchlassigkeit, dadurch

keine Stauwasserprobleme und keine
Wurzelfaule

« Strukturstabil und langlebig durch hohe

Frost- und Verschleiibestandigkeit

- Optimaler Nahrstoffgehalt durch

gliteliberwachte Zuschlage

+ Mit Stabilisierungselementen

bis SLW60 befahrbar



6. Dach- / Flachenbegriinung

Dach- und Flichenbewisserung und -entwisserung / Speicherung
Begriinung . Baum- und Pflanzgrubenverbau

Gerade vor dem Hintergrund kontinuierlich steigenden Flachenbedarfs, hervorgerufen durch Bebauung und
Verkehrsinfrastrukturmafinahmen, nimmt die stadtplanerische Bedeutung von Griinflachen jeglicher Art,
aber eben auch von Strafien- und Alleebdumen als belebende Elemente der griinen Infrastruktur immer
mehr zu.

Die konsequente Umsetzung einer nachhaltigen ,Green Infrastructure” Strategie tragt nicht nur zu einem
asthetisch grunen Stadtbild fur urbane Besucher und Bewohner bei, sondern sie ist innerhalb eines
stadteplanerischen Klimakonzeptes eine der Grundvoraussetzungen, dass langfristig Leben in urbanen
Zentren maglich bleibt. Pflanzenbewuchs sorgt fir Schatten, fur Verdunstungskalte, fir CO2-Reduktion und
speichert Niederschlagwasser. Die Lebensqualitat ist entscheidend abhangig von der Luftreinheit, von den
klimatischen Bedingungen sowie von der generellen Attraktivitat einer Stadt.

Gerade in den rasant wachsenden Mega-Cities unserer modernen Welt stellt diese griine Infrastruktur
haufig die einzige Mdglichkeit dar, ,Natur” zu erleben! ENREGIS® geht das Thema ganzheitlich an. Im Fokus
unseres Handels stehen hierbei Konzepte der Be-/ Entwasserung, der Qualifizierung aller Arten von Griin-
bzw. Pflanzstandorten (Dach/Fliche), die Entwicklung von Reinigungs- und Wachstumssubstraten sowie

Nahrstoffangereicherte Baum-, Pflanz- & Dachbegrinungssubstrate

Herbavital fiir die Qualifizierung urbaner Pflanzstandorte . Sabarooffiir die intensive / extensive Dachbegriinung

Die immense stadteplanerische Bedeutung von
Griinanlagen als klimaaktive und belebende Ele-
mente in zunehmend bebauten und infrastrukturell
ausgelasteten Umgebungen ist bekannt.

ENREGIS® verfiigt mit der hauseigenen DISPO-
plus®-Expertise und -Produktion tber ein umfassen-
des Angebot nahrstoffangereicherter Pflanzsubstra-
te fur ein breites Anwendungsspektrum sowohl im
Bereich der Boden- als auch in der Dachbegriinung.

Zur Forderung des Feinwurzelwachstums von
Baumen und anderen Vegetationsgesellschaften der
Bodenbegriinung stehen vier Herbavital Substrate
mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und
Kornungsgrofen zur Auswahl. Die Substrate beste-

Dachbegriinungssubstrate mit inhaltsstoff-

licher Auslegung explizit fiir die extensive oder
intensive Dachbegriinung erkennen Sie exklusiv an
dem Markennamen Sabaroof.

Die Pflanzsubstrate bilden ideal abgestimmte
Erganzungen zu unseren Klimabaustoffen fur den
Pflanzgrubenverbau und die Dachbegriinung sowie
fur Grunflachenstabilisierungselemente.

Stabilisierungselemente fur Grinflachen & Mulden

Mit ENREGIS® Stabilisierungselementen wird eine entsiegelte Griinfliche und auch eine als
Niederschlagwasserbehandlungsanlage ausgelegte Mulde LKW-befahrbar bis SLW60

ENRCGIS
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Starke Klimawerkzeuge fur die blaue
und die grune Infrastruktur

ENREGIS® Stabilisierungselemente sind ein gutes
Beispiel, dass sich unsere Klimawerkzeuge und
-baustoffe kaum allein der blauen oder der griinen
Infrastruktur zuordnen lassen.

ein Niederschlagwasserbehandlungssystem in
Form einer befahbaren Mulde oder eine
hochbelastbare Rasentragschicht mit griinem
Bewuchs entstehen. Oder sogar eine Kombination

aus beiden Funktionen.
Je nach ENREGIS® Substratfiillung kann aus der - SRR

unabhangig davon stets befahrbaren Oberflache In jedem Fall dienen sie der Flachenentsiegelung
mit allen daraus resultierenden, positiven Eigen-

schaften und Effekten.

der gezielten Beluftung und Klimatisierung unterschiedlichster Flachen sowie des Untergrundes. hen aus einem mineralisch-/organischen Spezial-
gemisch und sind an die speziellen Anforderungen
von Pflanzungen im stadtischen Raum angepasst.
Zusatzlich bietet ENREGIS® den besonderen Service,
Herbavital individuell an die Bedirfnisse unter-

schiedlicher Baum- und Pflanzenarten anzupassen.

Mit DISPOplus® im Verbund der ENREGIS® Gruppe verfiigen wir tiber hichste Expertise und mehrere Jahr-
zehnte Erfahrung im Bereich der Substrattechnik, insbesondere auch Pflanzsubstrate. Wir kennen die unter-
schiedlichen Nahrstoffanforderungen verschiedener Pflanzen und konnen die Substrate darauf ausgerichtet
nahezu CO2-neutral herstellen. Im Verbund mit ENREGIS® Klimabauelementen die ideale Vitalitdtsvoraus-
setzung fur die grinen Lungen und eine resiliente Gestaltung urbaner Lebensraume.

Viele bundesweite Referenzobjekte belegen die hohe Leistungsfahigkeit, Asthetik und Funktionalit&t
unserer Pflanzsubstrate. So wurden beispielsweise liberbaute Pflanzgruben in der Hamburger
Hafencity sowie am Wallring in Recklinghausen mit Herbavital BS und BS-P realisiert. PoNs
Beete, Verkehrsinseln sowie Bepflanzungen in Park- und Klinikanlagen oder auf 'o\:"
Firmengelanden, werden zunehmend mit Herbavital Premium ausgestattet. 39

~
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ENREGIS/Eco TreeBox® 500

Standardmaifig in Ausfiihrungen 300 & 500 kN/m lieferbar

ENREGIS/Vivo® Stone flex

DWA/ATV bzw. ONORM konform, 100%iger Muldenersatz

ENREGIS/Eco TreeBox® Programm Herbavital Premium

Baum- und Pflanzgrubenverbau mit optimierter Lastabtragung
und Wurzelfreiraum gemiB nationaler / internationaler Regelwerke

Mit der Aufnahme des statisch nochmals optimierten,
bis zu 500 kN/m? belastbaren Systems rundet
ENREGIS auch das bewiahrte ENREGIS/Eco TreeBox®
Standard Wurzelschutzprogramm leistungsmafiig
noch oben hin ab.

Herbavital Premium
- Mineralisch-/organische Basis

- Kérnung 0/8 mm

+ pH-Wert 7-8

Herbavital Premium-P

- Wie Herbavital® Premium, jedoch
- pH-Wert 6-7

Das ENREGIS/Eco Treebox® Programm gemall Forschungsgesellschaft fur Landschafts-
ermoglicht, Baum- und Pflanzstandorte auch entwicklung und Landschaftsbau e.V. (FLL))
unter schwierigsten Bedingungen im Verkehrs- verfllt.

raum naturnah zu gestalten. Es schitzt nicht
nur das Wurzelwerk, sondern ermoglicht erst
dessen optimale Entwicklung und tragt zur
Sauerstoff- und Nahrstoffversorgung sowie zur
Be- und Entwasserung des Wurzelraums
mafigeblich bei.

- glasfaserverstarkte Schwerlastausfiihrung Die Substrate verfiigen iber hohe Porenvolumi-
na (Wasser- und Nahrstoffeigenschaften) bei
optimalem Gasaustausch und hoher

Durchlassigkeit.

- oberflachennaher Einbau

- einzigartig, auch horizontal bis
zu 500 kN/m2 belastungsfahig

- optimale Kraftabtragung aus
dem seitlich angrenzenden
Verkehrsraum

Der fachgerecht ausgefiihrte Baum- und
Pflanzgrubenverbau wird idealerweise mit
strukturstabilen, berbaufahigen Herbavital®
Pflanzsubstraten (optimierte Fertigmischungen

Verwendung

- Ziergeholz-, Stauden- und Blumenpflanzungen
z.B. auf Verkehrsinseln, in Pflanztrogen usw.

= ® -
@ ENREGIS/Vivo® Stone heavy traffic
o U o,
NS "'MR‘FZ&"”";;:?%;% Wie ENREGIS/Vivo® Stone flex, jedoch in Edelstahl Elemente Bauweise, LKW (SLW 60) befahrbar, ideal

X fur den Einsatz auf Park & Ride Parkplatzen, LKW Park- und Abstellfldchen oder im Schulterbereich von

Verkehrswegen mit hoher Flachenbelastung, wie z.B. Autobahnen, Start- und Landebahnen an Flughafen etc.
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Vorteile

- Hohe Nahrstoff- & Wasserspeicherung

- Hohe Standfestigkeit der Bdume durch
gute Wurzelbildung

Herbavital BS
Herbavital BS

&
&
&

ENREGIS/Eco
TreeBox®° 800

- Hohe Witterungsbestandigkeit auch bei Frost
+ An Baumart angepasster pH-Wert

ENREGIS®/SmartWater

Py S

e wuoNG‘“"a:ﬂ’Q
Unidap wuoNQ e
Unidab WaON®

- ) . . . - Verminderung von Schaden an Pflaster, ®
Protect inside! @) + Mineralisch-/organische Basis : . / v o . =
4 Statisch optimiertes Element R o - Keine Staunasse & Verkrustungen, Asphalt & Randborden S OINGY AUS @"‘Q:@.:@ EI nsathEI el Che
- Kérnung 0/16 mm q = - o, Fopy SO
9 kein Verschlammen bei Regen durch - Geringe Pfl & Sani kosten durch | © oyt o e e 0
E|nz|gart|g in seiner Tragfah|gke|t eringe ege- anierungskosten aurcn tange e s, Wi

- pH-Wert 7-8

Herbavital BS-P

- wie Herbavital BS, jedoch
pH-Wert 6-7

& Blsyunyaan SV LAY
Pe)syyunyiey

gute Drainagefahigkeit

mit optimaler Lastabtragung und Gieflintervalle und lange Lebensdauer

gleichzeitig grofierem Wurzelfreiraum

ENREGIS/Eco AirBox® System

Optimale Sauerstoffversorgung und Bewasserung fiir existierende Strafienbdume

Als Niederschlagwasserbehandlungssystem (Mulde)

Die belebte Bodenzone/Mulde jetzt direkt befahrbar!
Ausgestattet mit ENREGIS/Biocalith® Hochleistungsfilter-
substraten ermdglichen die Systeme die direkte Einleitung
/ Versickerung des Niederschlagwassers in das Erdreich.
Systeme bzw. Materialien geprift bzw. zugelassen durch
ONORM, IUT Innsbruck oder durch das DIBt Berlin. 100 %
Mulde gem. DWA-M 153, ATV, ONORM B 2506-3 & OWAV
- Regelblatter 35 & 45, hochste Anschlussgrade von bis
zu 1:250, Herkunftsflachen A, B, C - in Abhangigkeit des
verwendeten ENREGIS/Biocalith® Filtersubstrats
(Detailangaben Seite 14) .

« Zuverlassige Wasserversorgung

in Trockenperioden
« Leichte Befiillbarkeit von oben

+ Optimierte Wurzelfiihrung
- Bis zu 800 kN/m? belastbar

Umweltschutz

+ Herstellung ohne Einsatz von Halden-,
Schlacken- und Recyclingmaterial

Systemvorteile & Eigenschaften

Fir die Qualifizierung bereits bestehen-
der Baumstandorte (Systembauhohen 50 mm,
65 mm, 80 mm). Neues Leben fir die Baum-
wurzeln ohne Austauschen der Tragschicht
und ohne Kiirzung/Beschddigung vorhandener
Wurzelstrukturen. In Verbindung mit durchlas-
sigen Bodenbeldgen wird das

Wurzelgeflecht ausreichend mit Nahrstoffen,
Wasser und Sauerstoff versorgt - das Gesamt-
system tragt so dazu bei, dass sich der Baum
auch unter extremsten Bedingungen physio-
logisch entwickeln kann. In Kombination mit
ENREGIS/Geogrid 30 RSF dient das System
ferner zur weitreichenden Stabilisierung des
Untergrundes.

+ Uneingeschrankt umweltvertraglich & in
Trinkwasserschutzgebieten einsetzbar

+ Produktion nahezu CO?-neutral

Verwendung

+ Strafienbaumpflanzungen

+ Ermoglicht die direkte Einleitung
des Niederschlagwassers
ins Erdreich

- Regenwasserbehandlung, Flachenentsiege-
lung und Flachenbegriinung - direkt befahrbar

+ Zusammensetzung aus schadstofffreien
Naturgesteinen & neuem Tonbrand

+ Baumpflanzungen auf 6ffentlichen Platzen und in Parkanlagen SHOCHSIEREXIBINEEGUICHIMOGUIOSEEISS

+ Als Mulde Rickhalt von Schwer-
+ Sanierung von Baumstandorten

metallen > 99 %* (wie z.B. von Pb,
Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd)

- Material Streusalzresistenz > 98 %*

- Bauhdhe variabel in 10 cm Schritten wahlbar
+ Regeneration beschadigter Pflanzen und Baumwurzeln + Hochfunktionaler Anfahrkantenschutz aus

stabilem Edelstahl als Designabschluss

Extrem oberflachennaher Einbau
Berstdruckbelastung > 1200 kN/m?
LKW befahrbar ab 10 cm Uberdeckung

Ideale Erganzung zum
ENREGIS/Eco TreeBox°-
System

Als hochbelastbare / befahrbare Rasentragschicht
Eine mit Sabaralith® & Sabahum ausgestattete Rasentrag-
schicht wird durch den gleichzeitigen Einbau von

& DISPOjus
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Sabaroof

ENREGIS/Vivo® Stone flex dauerhaft noch tragfahiger
und halt somit haufigeren oder starkeren Belastungen
stand.

Funktionsweise

Substrat / Vegetationstragschicht mit Verzahnung zum Baugrund

Sabaroof Intense
- Aufbaustarke 15 - 200 cm
- Kérnung 0/8 mm oder 0/16 mm

Als kombiniertes Niederschlagwasserbehand-
lungssystem mit Rasentragschicht:

Im Stadtbild ergeben sich haufig widrige Wachstumsbedingungen: Pflanzgruben in Fufigangerzonen

werden haufig zu klein dimensioniert und zusatzlich mit Platten oder Pflaster Gberbaut. + pH-Wert 7-8 Optlm?le Losur}g fur begr“”te Parkplatzflachc.e. oder .

Di bedrs Pil nb hen Sub die b Tranfahidkei shrlei Fahrflachen. Die unversiegelte, befahrbare Flache wird
ie so bedrangten Pflanzenwurzeln brauchen Substrate, die bessere Tragfahigkeit gewahrleisten, mit einer Tragschicht aus ENREGIS/Biocalith® Filtersubs-

ohne den Wasser- und Lufthaushalt zu storen. Dafir ist Herbavital entwickelt und zertifiziert SabaI'OOf EXtense

trat ausgestattet, um das Niederschlagwasser vor dem
Versickern in das Erdreich zuverldssig und normgerecht
von verkehrsbedingten Schmutzfrachten zu befreien. Die

worden: Offenporige Gesteins- und Tonbrandanteile regulieren die Wasserzufuhr optimal und liefern
ideale Wuchsbedingungen.

- Aufbaustarke 6 - 20 cm
+ Kérnung 0/8 mm oder 0/16 mm

- pH-Wert 7-8 darliber angelegte Deckschicht aus Sabahum in 10 cm
Starke gewahrleistet eine optimale Nahrstoffversorgung
Qualltat |St unsere Kompetenz Ve rwendung des Bewuchses bei gleichzeitig hoher Scherfestigkeit

und somit Belastbarkeit der Flache.
- Extensivbegriinungen

- Einfache Intensivbegriinungen
+ Intensivbegriinungen

+ Auch fiir Mehrschichtaufbau
(Ober- / Untersubstrat)
rezeptierbar

Die hochwertigen mineralischen und organischen Rohstoffe unserer Pflanzsubstrate unterliegen im Rahmen
strenger Qualitatskontrollen einer regelmafigen Eigen- und Fremdiberwachung nach relevanten Normen
und Richtlinien, wie z.B. dem FLL-Regelwerk - ,Empfehlung fiir Baumpflanzungen” sowie BBodSchV, LAGA
Z-0 und der Bundesdiingemittelverordnung.

siehe Seite 21




Extensive- & intensive Dachbegriinung

DurchDACHt: das perfekt aufeinander abgestimmte Programm
fur die natiirliche Klimaanlage auf dem Dach aus einer Hand

Grindacher verfugen uber eine lange Jahre stark
unterschatzte Bedeutung sowohl fur die blaue als
auch fur die grine Infrastruktur, insbesondere im
urbanen Klimakontext.

Durch eine extensive oder intensive

Begriinung entstehen aus eigentlich versiegelten
Dachflachen wieder wichtige Regenwasser-
Rickhaltungen und -Speicher mit vielen
klimatischen Zusatznutzen.

Die bestehenden, zentralen Kanalisationssys-
teme werden so gerade vor dem Hintergrund
zunehmender Flachenversiegelung und haufiger
werdender Starkregenereignisse entlastet.

Ebenso stellt die Dachbegrinung in ihrer
gesamten Struktur auch eine energiesparende
Isolierschicht dar, die im Sommer vor Hitze-
strahlung schutzt und im Winter dazu beitragt,
die Warme im Gebaude zu halten. Zudem ist die
eigentliche Dachflache gegen Wettereinflisse
und extreme Temperaturschwankungen
geschutzt - die Lebensdauer wird verlangert.

Die Bepflanzung, egal ob extensiv, intensiv oder
sogar in Form von Roofgardening oder Roof-
farming, tragt zur CO?-Reduzierung sowie zur
Bindung von Luftschadstoffen und von Feinstaub
bei.

speichernder (2.0 / 2.5) Drosselstruktur
-8 /20 /25 mm Aufbauhdhe

« Druckfestigkeit 170 - 250 kN/m?
(ausfiihrungs- und befiillungsabhangig)
+ Brandschutzklasse E

40 / 60 mm Aufbauhdhe
Fiillvolumen 22,75 / 45,0 |/m?

(befiillungsabhingig)
- Brandschutzklasse Broof (t2)

ENREGIS®/Gleitlage Spezial 170
(bei Bedarf)

ENREGIS®/Schutzlage GKR5
ENREGIS®/Schutzlage GKR2

ENREGIS/Eco RoofBox®

ENREGIS®/Filterschicht GRK2

©0006000600600

ENREGIS®
Komponenten

%
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« Fiillvolumen 0 - 8 |/m? (je nach Ausfiihrung)

- Druckfestigkeit 338 - 588 / 122 - 1.320 kN/m? @

ENREGIS/Eco PlantBox® 4.0 / 6.0
ENREGIS/Eco PlantBox® 0.8 / 2.0 / 2.5

ENREGIS®/Sabaroof Intense (S.19)

ENREGIS®/Sabaroof Extense (S.19)

Zudem sorgt die Verdunstung des gespeicherten
Wassers fur einen Kuhlungseffekt und fur eine
hohere Luftfeuchtigkeit in der Stadt.

Durch eine Vielzahl begriinter Dachflachen,
gerade im urbanen Umfeld, kann das inner-
stadtische Klima und somit der Wohnwert nicht
nur fir Menschen deutlich verbessert werden,
es entstehen auch Lebensraume fir eine breite
Artenvielfalt geschiitzter Flora und Fauna.

ENREGIS hat den kompletten Regenwasserkreis-
lauf im Fokus. Das darauf ausgelegte Produkt-
spektrum ermdglicht die Kombination zwischen
Niederschlagwasser-Behandlung, -Rickhaltung
und -Speicherung im Boden und der Nutzung der
Regenmengen im Zusammenhang mit der Dach-
begriinung.

ENREGIS Klimabaustoffe fur die Dachbegriinung
ENREGIS®/Eco PlantBox 0.8 / 2.0 / 2.5

Drainage-/Speicherplatten fiir die extensive Dachbegriinung aus
regeneriertem HDPE mit abflussverzégernder und wasser-

ENREGIS®/Eco PlantBox 4.0 / 6.0

Drainage-/Speicherplatten fiir intensive Dachbegriinung aus regeneriertem, witte-
rungsbestandigem, hochschlagfestem Polystyrol mit abflussverzogernder,
wasserspeichernder Drosselstruktur und abgesenkten Diffusions-
offnungen sowie unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem

ENREGIS Komponenten und Konzept-Beispiele
fur den Aufbau okologischer Dachbegrunungen

ENRCGIS

CLIMATE GROUP

+ Schwarze Kurve:
AufBentemperatur

« Graue Kurve:
ohne Vegetationsschicht

« Farbige Kurven:
verschiedene Dachbegriinungen

N J-*"-'-.-.

E

Temperatur

ENREGIS/Eco RoofBox®

Gewichts- und materialoptimiertes Speicherelement
fur die Dachentwasserung, Dachspeicherung sowie
fur die direkte Aufnahme von Pflanzsubstraten bei
der Dach- bzw. Flachenbegriinung.

In Verbindung mit ENREGIS®/Eco PlantBox,
ENREGIS®/Geogrid und ENREGIS®/Folienprodukten
sind nahezu alle Dachspeichergeometrien abbildbar.

- Direkt Uberbaufahig und befahrbar

- Geringer hydraulischer Abflusswiderstand

- Berstdruckfestigkeit > 900 kN/m?

+ Flexibel in Bauhthen von 50 bis 200 mm lieferbar

- Ideal auch fir Entwasserungsaufgaben
in Hoch- und Tiefgaragen geeignet

ENREGIS®/SmartWater
Protect inside!
Y

2

1

Extensive Einfache Intensive Begriinung
Begriinung Intensivbegriinung mit Retention

Sabagrand & Sabacourt - klimaaktive Baustoffe fiir moderne Outdoor-Sportstatten

Sportflachen sind hoch beanspruchte Flachen, die belastbar
sein mussen, von denen aber gleichzeitig auch eine maglichst
hohe Scherfestigkeit und Ebenheit erwartet wird.

& DISPOjpus
ENREGIS GROUP

DISPOplus® Sport- und Tennisbodenbeldge aus dem Verbund der
ENREGIS Gruppe bilden seit Jahrzehten DEN Qualitdtsmafstab fir
duflerst stabile, wassergebundene und somit klimaaktive Bodenbeldge auch
im Sportsektor.

Mit den Produkten Sabagrand und Sabacourt stehen dem Sportstattenbetreiber zwei verschiedene minera-
lische Sportbeldge zur Verfiigung, die aufgrund ihrer perfekt aufeinander abgestimmten Zusammensetzung
sowie Kornung die Feuchtigkeit des Bodens klimawirksam regulieren und Sportflachen damit dauerhaft
bespielbar machen.

Qualitat, Kompetenz und Referenzen

Fur unsere Qualitat stehen reprasentative Referen- Daruber hinaus bilden unsere Produkte die Mate-
zen: National, aber auch international ist DISPOplus®  rialgrundlage fiir dauerelastische, wartungsarme
Tennissand der ENREGIS Gruppe einer der am sowie ITF-zertifizierte Ganzjahresbelage fihrender
haufigsten verwendeten Tennisbelage. Anbieter sowohl im Bereich von Indoor- als auch
Outdoor-Sportstatten.
Zahlreiche hochkaratige Tennis-Meisterschaften und
-Turniere, wie z.B. Davis-Cup-Spiele oder Trainings-
lager der Tennisnationalmannschaften, werden mit
Sabacourt als Deckschicht und auch mit Sabadyn
als dynamischer Ubergangsschicht ausgestattet.

Die Verwendung hochwertiger, ausgewahlter Roh-
stoffe flihrt zu einer langeren Lebensdauer von
Sport- und Tennisplatzen. So werden im Sinne des
Umweltschutzes (LAGA Zuordnungswert Z0) und
der Nachhaltigkeit Ressourcen geschont sowie die
Unterhaltungs- und Pflegekosten deutlich gesenkt.

Verwendung / Eigenschaften

' Sabagrand ' Sabacourt

+ Wassergebundener Sportbodenbelag + Wassergebundener Sportbodenbelag

« fir Laufbahnen und Spielfelder fur die speziellen Anforderungen

- Offentliche Griinanlagen von Tennisplatzen

+ Verschiedene Hartgesteine + Neues Klinker- und Ziegelbasiertes Material
« Offenporige Mineralien + Hohe Verschleiflbestandigkeit

+ Kein Recyclingmaterial und Wasserdurchlassigkeit

Vorteile auf einen Blick

- Gutes sportfunktionelles Verhalten, das
Ermudungserscheinungen verringert

- Hohe Verschleif3- und Frostbestandigkeit

- Ideal fiir Neubau + Uberholungsarbeiten
+ Naturprodukt, frei von gesundheits-

- Hohe Wasserdurchladssigkeit sowie schadlichen Stoffen

-speicherkapazitat
- Kiihlungseffekt durch Verdunstungskalte
- Verminderte Staubentwicklung

- Hohe Scherfestigkeit fiir optimale
Bindung der Deckschicht

- Gleichbleibende Qualitat durch
moderne Produktionsanlagen

- Frei von Recyclingmaterial

Aufbau

* Sabagrand
Deckschicht

*Sabadyn
Dyn. Schicht (S.16)
Tragschicht
— Baugrund

Farbspektrum Sabagrand

- Sehr hohe Stabilitat und Tragfahigkeit

(auch bei Frost-Tau-Wechsel)
Rot, gelb und hellgrau

lieferbar ab Lager,
Farbmischungen
auf Anfrage

Sabacourt: rot

Herstellung & Normative Grundlagen

Durch die Stromerzeugung mit einer eigenen
Photovoltaikanlage produzieren wir annahernd
CO2-neutral.

Die Herstellung und Zusammensetzung unserer
Bodenbeldge unterliegen einer strengen, regel-
mafigen Eigen- und Fremdiiberwachung nach den
relevanten Normen und Richtlinien, wie z. B. DIN
18035-5, DIN 18200, FLL-Regelwerk, Richtlinien der
BBodSchV und Zertifizierung nach LAGA Z0.

7. Bodenbelage fur Sport- und Tennisplatze

(©ENREGIS
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Wahrend ein Drittel der Weltbevolkerung auch heute noch in Ge-
bauden aus Lehm wohnt, geriet der Lehm im letzten Jahrhundert
in westlichen Industrienationen fast in Vergessenheit.

Mit zunehmendem Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewuf3tsein gerat Lehm
als Baustoff erneut in den Fokus des modernen Bauwesens: Architekten,
Planer und Bauherren erkennen heute wieder die enormen Vorziige dieses
okologischen & klimaaktiven Baustoffes.

PILOSITH® Lehmbausysteme heben im Verbund der ENREGIS® Gruppe die seit Jahrtausenden bewdhrten
Baustoffe Holz & Lehm jeweils fir sich, aber auch als moderne Verbundwerkstoffe auf den neuesten Stand
der Entwicklung - so z.B. mit der Lastabtragenden F60 Lehmbau-Wandtafel als echter Brancheninnovation.

Die Reinheit und Funktionsweise dieser Naturbaustoffe garantiert dabei ein konstant wohngesundes Raum-
klima - quasi als ,alteste Klimaanlage der Welt". So absorbiert der Lehm Uberfliissige Feuchtigkeit, die zum
Beispiel beim Duschen, Baden oder Kochen entsteht, und gibt sie bei trockener Luft sukzessive wieder an
die Raumluft (Diffusion) ab. Die hohe Schadstoffreinheit des Raumklimas wurde dabei erst kiirzlich wieder
vom Umweltamt des Landes Baden-Wiirttemberg bestatigt. Im Systemverbund mit einer leistungsfahigen
Holzfaserddmmung sorgen 6kologische PILOSITH® Lehmbaustoffe fir einen spiirbar verbesserten Schutz
vor winterlicher Kalte und sommerlicher Hitze.

PILOSITH® leitet sich als traditionsreiche ENREGIS® Marke {ibrigens aus den griechischen Waértern “pilos” =
Lehm und “lithos” = Stein ab, also Lehm und Steine. Unter dem Label PILOSITH® erhalt der Kunde alle Pro-
dukte, die er fiir sein Lehmbauprojekt benétigt, aus einer Hand - bei Bedarf gleich mit fundierter Beratung,

Planung und ggf. Vermittlung ausfiihrender Fachunternehmen.

Im Mittelpunkt ist stets der Kunde mit dem Wunsch nach qualitativ hochwertigen Lehmprodukten. Ziel ist
immer ein gesundes Raumklima durch geprifte Lehmbaustoffe. Diese werden bei ENREGIS® in umweltscho-
nenden Verfahren unter standiger Qualitatskontrolle hergestellt und in verbrauchsgerechten Verpackungen
bundesweit angeboten.

Lehmsteine / Griinlinge trocken
nach DIN 18945

PILOSITH® Lehmsteine & Griinlinge eignen sich fiir den Bau
selbsttragender Lehmwande, zur Ausfachung von Fachwerken
sowie fur Deckenauflagen, Vorsatzschalungen und Stapelwande.
,Griinlinge" sind ungebrannte Lehmsteine, sie verfiigen tber eine hohe
Dichte und ein sehr feinkdrniges Mineralgerist ohne Faseranteile.
,Lehmsteine" werden in der Regel mit Stroh- oder Holzanteilen abgemagert

und unterscheiden sich dadurch in Festigkeit, Homogenitat und Wasserresistenz.

Sie verfiigen Uber eine hohe Wasserdampfdurchlassigkeit und kapillare Leitfahigkeit, sind raum-
klimaregulierend und eignen sich fir selbsttragende und nicht lastabtragende Lehmwande.

Verwendung Sortiment

+ Selbsttragende Lehmwande - Grinlinge

+ Ausfachung von Fachwerken « Lehmsteine
- Deckenauflagen, Vorsatzschalen, - Lehmwickel
Stapelwande

Lehmwand-Elemente

PILOSITH® Lehmwand-Elemente kénnen in jedem Projekt verbaut
werden. Sie garantieren ein gesundes und angenehmes Raumklima.
Die grofiformatigen, trockenen Wandtafeln sorgen fiir einen sehr guten
Feuchtigkeitsausgleich und eine optimale Raumklimaregulierung.

Verwendung Sortiment

- Lehmwand-Platten LWP22

- Lehmwand-Platten LWP16

- Lehmmortel (Diinnbett, normal
und Leichtlehm-Mauermaortel)

- Beplankung von Innenwanden
- Abgehangte Decken

- Dachgeschossausbau

- Putztrager fir Lehmputz

Lastabtragende F60 Lehmbau-Wandtafel

Die lastabtragende, brandsichere Lehmbau-Wandtafel ist ein absolutes Branchen-Novum. Denn mit
ihrer hohen statischen Belastbarkeit ist diese neuartige Konstruktion auch fir statische Heraus-
forderungen im Hochbau qualifiziert. Dabei besteht das 6kologische Wandelement tatsdchlich aus
keinen anderen Werkstoffen als Holz und Lehm. Durch ihre zum Patent angemeldeten Konstruk-
tionsmerkmale bzw. ihren systemischen Aufbau Ubertrifft diese neuartige PILOSITH® Wandtafel
sogar die Feuerfestigkeitsklasse F60 deutlich!

Rahmenkonstruktion Fiillung mit Inlets & Deckplatten und Brandschutz-
aus Holz Zwischenplatten aus Lehm Putz aus Lehm klasse F60

8. Lehmbausysteme

Das vollstandige Programm okologischer Lehmbauprodukte
fur ein gesundes Innenraumklima aus einer Hand

7 PILOSITH’

L[ 7 Tube Video der
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Lehmputze

PILOSITH® Lehmputze sind trocken und verputzma-
schinengangig, vom 25 kg Sack, liber Big-Bag bis zum

Silo lieferbar. Sie lassen sich sehr gut von Hand verarbeiten
und kénnen mit Lehmfarben gestrichen werden. Einsetzbar
in jedem Gebdude: Ob Altbau, Neubau, Biro oder Praxis.

Eigenschaften Sortiment

+ Mineralische Zusatze

+ Gebrochene Kornung

+ Wasserdampfdurchlassig

+ Raumklimaregulierend

+ Maschinengangig

+ Auch von Hand gut verarbeitbar

+ Lehm-Unterputz

- Wandheizungsputz
- Lehm-Oberputz

+ Lehm-Feinputz

+ Lehmmortel

Lehmdammung

Lehmd@mmungen eignen sich fir Schittungen zur Schall- und
Warmedammung oder als erdfeuchte Stampflehmmasse bzw. als Zuschlag-
stoff. Zum PILOSITH® Sortiment gehdren zudem Warmedammsysteme als Holz-
faserdammplatten, trockenes Fillmaterial fir Innenschalen zur Dammung von
Auflenwdnden und Zwischendecken oder zur Erstellung von Leichtlehmwanden.

Sortiment

- Tonmehl, Stampflehm, Grubenlehm + Schaumglas-Schittung

- Blahton-Ton-Schiittung + Leichtlehm-Strohschiittung 0-8
- Blahton + Ton-Ziegelmehl

- Stampflehm-Blahton-Leichtlehm « Ton-Ziegelsplitt

- Stampflehm-Schaumglas-Leichtlehm + Holzfaserdammplatte

PILOSITH® Lehmfarben umfassen ein Spektrum von 180 verschiedenen Farbtonen.

Die l6semittelfreien, dauerelastischen Wand- und Deckenanstriche fiir den Innen-
bereich sind atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, antistatisch wirkend und wasch-
bestandig nach EN 13300, Klasse 3.

Sie sind nassdeckend und lassen sich nahezu tropf- und spritzfrei verarbeiten. Durch
einen sehr hohen Festkdrpergehalt besitzen die Farben ein sehr gutes Fdll- und
Deckvermdgen. Sie sind malerfertig in handelsublichen Gebindegréfien 0,9, 2,5,

5 sowie 10 Liter lieferbar.

Lehmstreichputze unterscheiden sich von Lehmfarben durch die Zugabe einer
mineralischen Kérnung.

Vorteile von Lehmbausystemen

+ Schallddammend

- Feuchtigkeitsregulierend

- Absorbiert Schadstoffe aus der Luft
- Energiearme Produktion

+ Problemlos wieder verwertbar

- Uberall verfiigbar

+ Gut formbar

+ Positive Auswirkungen auf das
Raumklima

+ Warmespeichernd
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ENREGIS!

Unsere Welt verandert sich in diesen Zeiten starker denn je.
Neben den klimatischen Einflissen auf der ganzen Welt

belasten die Probleme der Energieversorgung und die T ®
Auseinandersetzungen mitten in Europa zusatzlich

und indirekt unsere Umwelt. R
o o . . . ; 7/ /7 / /
Um so mehr sind wir gefordert, den intelligenten Umgang mit AR
unseren Ressourcen und neue Lésungen voran zu treiben. o ;;; /7,7
. /
Packen wir es an! ;7;;;/,//’ g
Starten wir gemeinsam die ENREGIS® Klimaoffensive! ;//;;///;, s’
/ / ///// s
/
our water
our planet
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our climate mission

Air Box®, ActivStart®, Biocalith®, Cleancalith®, Control-X®, ddp WATER Institute®, DIE WEGEBAUER?®, DISPOplus®,
ENREGIS®, ENREGIS/Controlbox®, ENREGIS/X-Box®, PILOSITH®, SABA®, Sabalith®, SmartWater", TreeBox®,
Vivo®, Vivo-Box®, Vivo Channel®, Vivo Pipe®
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Vertrieb / Sales / Service

ENREGIS GmbH ENREGIS Osterreich GmbH ENREGIS International

Lockweg 83 Josef-Dinkhauser-Str. 9a Baltic States, Belgium, Canada, Czech Republic,

D-59846 Sundern A-6060 Hall in Tirol Denmark, Finland, France, GCC, Hungary, Italy,

Fon: +49 2933 98368-0 Fon: +43 5223 23889 Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Qatar,

Fax: +49 2933 98368-16 info@enregis.at Romania, Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, South
info@enregis.de www.enregis.at Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, USA
www.enregis.de Contact Details: www.enregis.com

Produktion / Plants - (OEM) Service Partner
ENREGIS GmbH ENREGIS GmbH ENREGIS Osterreich GmbH ddp Water Institute GmbH
Lockweg 83 Betriebsstatte Parensen Josef-Dinkhauser-Str. 9a Lockweg 83

D-59846 Sundern (DISPOplus®,PILOSITH®) A-6060 Hall in Tirol D-59846 Sundern

Fon: +49 2933 98368-0 Hauptstrafie 65-67 Fon: +43 5223 23889 Fon: +49 2933 9836848
Fax: +49 2933 98368-16 D-37176 Parensen info@enregis.at Fax: +49 2933 98368-16
info@enregis.de Fon: +49 5503 8052-0 www.enregis.at info@ddp-institute.com
www.enregis.de Fax: +49 5503 8052-79 www.ddp-institute.com

info@dispoplus.info
www.dispoplus.info

Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten - Jeweils aktuelle Dokumentenversion zum Download unter enregis.de - Abbildungen beispielhaft - * ENREGIS/X-Box® 300 mm, 1) Flachentyp F3 & F5 nach Abstimmung m. d. Genehmigungsbehdrde, 2) Zuordnung/Anforderungen/Einsatzgrenzen der einzelnen Priifungen/Zulassungen siehe Dokumentationen. Ausgabe 11/2022



